Cation 


レーザビーム プリンタ 

Satern 



ご使用前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 


JPN 




















> 取扱説明書の分冊構成について 


本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 
分にご活用ください。下記はオプションに添付されている取扱説明書も含んでいます。購入された製 
品、システム構成によっては、お手元にない取扱説明書（ご利用になれない機種）があります。 



このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マ 
ニユアルです。 


このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM 
^に収められている PDF マニュアルです。 


•プリンタを設置するには 
•パソコンと接続するには 
• オプシヨン品を取り付けるには 


設置ガイド 


• トラプルの簡単な解決方法を知るには 
• プリンタの簡单な使いかたを知るには 

• 基本的な使いかたを知るには 
•困つたときには 

• プリンタドライバのインストール方法を知るには 


• プリンタドライバのインストール方法を知るには 
• 印刷するには 

•添付ソフトウェアの使いかたを知るには 


• ネットワークポードの取り付けかたを知るには 
• TCP / IP ネットワーク （ Windows ) の設定方法を知 
るには 

ネットワークポードが標準搭薩されているプリンタの場合のみ 


かんたん操作ガイド 


ユーザーズ ガイド 


LIPS ソフトウェアガイド 
/スタート編 


LIPS ソフトウェアガイド 

/本編 
体書） 


ネットワークガイド 
/スタート編 







• いろいろなネツトワークの設定方法を知るには 


• 操作パネルを使ってプリンタを設定するには 


• Web ブラウザからプリンタを操作 • 設定するには 


ネットワークガイド/本編 
LIPS 機能ガイド 
リモート UI ガイド 



別売の取扱説明書 


お求めについては販売店にご相談ください。 


プログラマー ズ マニュアル 
オプション品に付勵!)取扱説明書 


LIPS 対応のプリンタドライバや印刷の設定プログラムなどを作成す 
るプ□グラマー用の取扱説明書です。 

オプシヨン品の設置のしかたや使いかたを説明しています。 


PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン□—ドし、インス!ルしてください。 













































本書の構成について 


纏 

纏 

纏 


ご使用の前に 

Windows から印刷するには 
Macintosh から印刷するには 
DOS から印刷するには 

プリンタのユーティリティソフトウェアを使用するには 
困ったとぎには 
付録 


USB クラスドライバ 、 Canon Port Setting Took および索引について説明してい 
ま9 〇 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限 • 注意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A 注,意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意 
事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお 
守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


㉘ メモ I 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


キー • ポタンの表記について 


本書では、キー • ボタン名称を以下のように表しています。 
• プリンタ上のキー：[キー名称] 


例：[オンライン] 

• コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 
例： [0 K ] 


[追加] 


•コンピュータ画面上のアイコン：<キーアイコン>+ (キー名称) 
例：—刪」） 
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画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があ 
ります。 

操作時にクリックするボタンの場所は、 ( — ) ( 丸)で囲んで表しています。また、操作を行 
うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトして、 CD - ROM メニュー 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 


canon 

一 はじめに… 


LIPS IV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール ] — 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 



J 設定 


^ 終了 


操作時にクリック 
するボタン 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 
日本語版： 

Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 
日本語版： 

Microsoft® Windows® operating system : 


Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 

Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 

Windows Server 
2003 

Windows 
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商標について 


Canon, Canon □ ゴ， LIPS, NetSpot, PageComposer は、キヤノン株式会社の商標です。 
ColorGear, FontComposer, FontGallery, LASER SHOT は、キヤノン株式会社の日本 
における登録商標です。 

Microsoft MS-DOS, Windows, Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

PC-98 シリーズは、日本電気株式会社の商品名です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

AT, 旧 M は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 

NetWare® Novell は、米国 Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 
IPX/SPX 、 NDS 、 NDPS、Novell Client は、米国 Novell ， Inc ■ の商標です。 

Apple, AppleTalk, Macintosh, TrueType , 漢字 Talk は、米国 Apple Computer Inc. CO 
商標です。 

Acrobat, Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。 

American Garamond Bold, American Garamond Bold Italic, American Garamond 
Italic, American Garamond Roman, 

Bitstream Cataneo Bold, Bitstream Cataneo Bold Swash, Bitstream Cataneo 
Light, Bitstream Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Regular, Bitstream 
Cataneo Regular Swash, 

Bitstream Cooper Black, Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black 
Outline, 

Bitstream Roundhand Regular, Bitstream Roundhand Black, Bitstream 
Roundhand Bold, 

Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Italic, Bodoni Roman 
Century Oldstyle 巳 old, Century Oldstyle Italic, Century Oldstyle Roman, 

Century Schoolbook Bold, Century Schoolbook Bold Italic, Century Schoolbook 
Italic, Century Schoolbook Roman, 

Clarendon Black, Clarendon 巳 old, Clarendon Roman, 

Cloister Black 〇 penface, Cloister Black Regular, 

Commercial PI Regular, 

Commercial Script Regular, 

Dutch 801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, Dutch 801 巳 old, Dutch 
801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Regular, 

Exotic 350 Demi-Bold, Exotic 350 Bold, Exotic 350 Light, 

Goudy Oldstyle Extra Bold, Goudy Oldstyle Handtooled, Goudy Oldstyle Italic, 
Goudy Oldstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold Italic, Goudy Oldstyle Roman, 

Holiday PI 
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Poster Bodoni Italic, Poster Bodoni Roman, 

Prima Sans Bold, Prima Sans 巳 T, Prima Serif 巳 old, Prima Serif BT, Prima Mono 
Bold, Prima Mono BT, 

Ribbon 131 Bold, Ribbon 131 Regular, 

Serifa Black, Serifa Bold, Serifa Bold Condensed, Serifa Italic, Serifa Light, 
Serifa Light Italic, Serifa Thin, Serifa Thin Italic, Serifa Roman, 

Snowcap Regular, 

Staccato 222, Staccato 555, 

Swiss 721 Black Extended, Swiss 721 Black Outline, Swiss 721 Black 
Rounded, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Condensed, Swiss 721 Bold 
Condensed Italic, Swiss 721 Bold Extended, Swiss 721 Bold Italic, Swiss 721 
Bold Outline, Swiss 721 Bold Rounded, Swiss 721 Condensed, Swiss 721 
Condensed Italic, Swiss 721 Extended, Swiss 721 Italic, Swiss 721 Light, 
Swiss 721 Light Condensed, Swiss 721 Light Condensed Italic, Swiss 721 
Light Italic, Swiss 721 Thin, Swiss 721 Thin Italic, Swiss 721 Roman, 

Symbol Proportional Regular, 

Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 
Italic, Zapf Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 
601 Ultra Italic 

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Bitstream Cataneo, Dutch 801,Snowcap, Swiss 721 
下記の書体は Kingsley-ATF Type 社の商標です。 

Cloister Black, Century Oldstyle, Century Schoolbook, Goudy Oldstyle 
下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。 

Serifa 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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Windows 用プリンタドライバの主な設定項目 


お使いの機種や 0S によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照して 
ください。 


[ページ設定]ページ 


お気に入り 

目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度 
にプリンタドライバの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集した 
りすることができます。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します 

原稿サイズ 

アプリケーションソフトウェアで作成された原稿のサイズを設定します # 

出力用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設定します。[原稿サイズ]と異なるときは、自動的に拡大または縮小さ 
れて印刷されます。 

部数 

印刷する部数を設定します。 

印刷の向き 

用紙の方向に対して印刷する向きを縦または横で設定します, 

ページレイアウト 

1枚の用紙に複数ページの原稿を印刷するか (N ページ印刷)、複数の用紙に1ページ分の原稿を印 
刷するか（ポスター印刷）を設定します。1ページの原稿を1枚の用紙に印刷するときは、倍率を 
指定できます。 N ページ印刷を選択した場合は配置順を設定できます t , 

スタンプ 

原稿に透かし文字 (「COPY」 や「社外秘」など）を重ね合わせて印刷します。[スタンプ編集]で独 
自にスタンプを登録/編集することができます。 

設定確認 

プリンタドライパで設定された項目内容を[設定確認]ダイアログボックスで確認できます。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

ユーザ定義用紙 

[ユーザ定義用紙]ダイアログボックスで独自の用紙サイズを設定しておくことができます。 

ページオプション 

印刷時にページ枠や日付、ユーザ名、ページ番号を印刷するかどうかなどを設定します。 

また、オーバレイ印字を行うかどうかを設定します。 


[仕上げ]ぺージ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。： 

印刷方法 

両面ユニットが装着されている場合、片面印刷、両面印刷、製本印刷のいずれかの印刷方法を選 
択できます。製本印刷では、[製本詳細]で製本の方法などを設定できます。 

トリマーを使って用紙を断裁する 

中とじ印刷時に、用紙がずれて出力される場合があります。このようなときに、用紙の端を断裁 
して、整えてから出力することができます。 

サイズや向きが異なる用紙を組み合わせる 


サイズや向きが異なるデータが混在するときに、排紙方法を設定します。 

とじ方向 

片面印刷または両面印刷の場合、とじ方向を長辺とじ(右または左)、短辺とじ(上または下)から 
選択できます。[とじしろ]で、とじしろの幅を指定できます。 

排紙方法 

排紙方法を選択します。 

部単位で印刷する 

複数部数印刷時に部単位ごとに排紙します。 

排紙先/排紙設定 

排紙先を設定します。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

仕上げ詳細 

仕上げに関する詳細な設定を行います。 
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[お気に入りの追加]ダイアログボックス 


名称 

追加するお気に入りの名称を入力します’= 


アイコン 

追加するお気に入りのアイコンを選択します。 


コメント 

追加するお気に入りのコメントを入力します。 


設定確認 

現在設定している項目の一覧が表示されます。 



[お気に入りの編集]ダイアログボツクス 

追加したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表示する順序の変更、名称、アイコン、コメ 
ントの変更が行えます。また、お気に入りをファイルに保存したり、保存してあるお気に入りを読み込むことができます。 


[ユーザ定義用紙]ダイアログボックス 


用紙一覧 

定型用紙と登録しているユーザ定義用紙の名称とサイズが表示されます 


ユーザ定義用紙名 

登録するユーザ定義用紙の名称を入力します;《 


単位 

サイズ単位にミリメートルかインチのどちらを採用するかを選択します_ 


用紙サイズ 

サイズー覧で選択したサイズの高さと幅の寸法を入力します。 


削除 

ユーザ定義用紙を削除します。 


登録 

ユーザ定義用紙を登録します。 



[ぺージオプシヨン]ダイアログボックス 


[ページ修飾]ページ 

ページ枠 

ページ枠を印刷する場合に、リストから印刷する枠の種類を選択しま 
す。印刷しないときは[枠なし]を選択します S 


日付を印刷 

印刷時の日付を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


ユーザ 名を印刷 

ユーザ 名を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します # 


ページ番号を印刷 

ページ番号をつけて印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 

[オーバレイ]ページ 

処理方法 

オーバレイ機能を使って印刷を行うかどうかを設定します。フォーム 
ファイルを作成するかも本項目で設定します ft 


ファイル名 

フォームファイルを作成するときに、フォームファイルのファイル名を 
選択します。[ファイル参照]で既存のファイルを選択したり、新規に 
フォームファイルを作成することができます. 


ファイル情報 

選択したフォームファイルの情報が表示されます。 


タイトル 

フォームファイルを作成するときにファイルのタイトルを入力します 


サブタイトル 

フォームファイルを作成するときにファイルのサブタイトルを入力します4: 


[製本詳細]ダイアログボックス 

製本印刷の方法 

製本印刷をどのように行うか設定します # 

開き方向 

左開きか右開きかを選択します。 

製本とじしろを指定する 

とじしろをつけるかどうかを設定します。つける場合、ミリ単位でとじしろの幅を指定します。 


[仕上げ詳細]ダイアログボックス 


細線補正 細い線を補正して、線を太く印刷します 

イ メー ジ モー ド 時 キャ リブレー シ ョン を 行う 

イメージモードで 印刷す る ときに、 キャリブレーションを行います。 

印刷中にプリンタのパネルに表示する文字列を入力します。 

用紙の左上余白 Omm を原点として印字します（通常は 5 mm ) 

余白を 0 mm にして、印字可能な領域を広げます。 

印刷データの用紙サイズと給紙トレイの用紙サイズが異なる場合にメッセージを表示させる 
ときに設定します。 

印刷の向きを180度回転する印刷を180度回転させて出力します & 


パネルに表示する名称 
用紙の左上を原点として印字する 
印字領域を広げて印刷する 
トレイ用紙サイズのチェックを行 f 


はがき印刷 はがきを印刷するときの印刷方法を選択します 6 

部数印字を行う 複数部数の印刷時に、各原稿に対して部数ごとに部数番号を透かして印刷します。 

フェースアップ時に排紙順序を逆にする 

フェースアップ排紙を行う場合に、ページ順序を合わせるため排紙順序を逆にして出力します。 
デバイスにダウンロードされた外字を使う 

外字 ( Shift-JIS : F 040 〜 F 9 FC ) の印刷方法を設定します y 

処理オプション 排紙などの仕上げ関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理 

オプション]ダイアログボックスで設定します。 
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[給紙]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください0 

ジョブの処理方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

用紙の指定方法 

給紙するときに、用紙を給紙部で指定するか用紙タイプで指定するかを設定します。 

給紙方法 

ページごとに給紙を設定します。:. 

用紙名称 

リモート UI で設定した用紙の愛称で給紙先を選択します豪 

用紙タイプ 

印刷用紙の種類を選択します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してくださ V % 

インサーターを使って 表紙を つける 

オプションのインサーターから給紙された用紙を表紙として揷入します。 

使用する OHP の種類 

使用する OHP 機器に適したモードで印字処理を行います 0 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


[印刷品質]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 


印刷目的 

原稿の種類に合わせた印刷設定を選択します q [設定^細]で印刷品質の詳細を設定できます 

印刷品質 

印刷する原稿の品質を選択します。独自で原稿の品質を設定する場合は、 
したあとに[設定]をクリックします。- 

[ユーザ設定]を選択 

設定/詳細 

印字に ついての 詳細な設定を行います。 


色/グレーの設定を行う 

カラー/グレースケールの階調の調整を行って印刷するときに設定します。 
明度やコントラストの調整や補正を設定できます。 

[色/グレー設定]で 

色/グレー調整サンプルプリント 

[色/ダレー設定]ダイアログボックスの色/グレー調整シートに表示される「明度/コントラスト」の 


サンプルイメージを印刷するときに設定します。 


設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 



[デバイスの設定]ページ 


給紙オプション 

プリンタに装着されている給紙オプシヨンを設定します。 ； 

排紙オプション 

プリンタに装着されている排紙オプシヨンを設定します 

両面ユニット 

両面ユニットを使用するかどうかを設定します。 

両面モデル 

両面モデルの機種をお使いの場合に設定します。 

LIPS 拡張メモリ 

プリンタにメモリを増設した場合、増設したメモリの容量を選択します。 

内部スプール処理 

印刷データをコンピュータ側でスプールさせるかどうかを設定します。 

部門管理機能を使う 

部門管理機能を使用する場合に設定します。 

パスワードを許可する 

[ ID / パスワードの設定]ダイアログボックスで[パスワード]の設定をしたいときにチェックします。 

デバイス機能 

デバイスの機能バージヨンを設定します穿 

フォント設定 

原稿中の TrueType フォントの扱いかたを設定します备 

給紙方法と用紙の割り幽て 

プリンタに装着されているカセットや手差しトレイに収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 

デバイス情報取得 

NetSpot Job Monitor を介してデバイス情報が自動的に取得されて、プリンタドライパの設定値に反映されます。 


[お気に入り]ページ 


お気に入り一覧 

目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度にプリンタ 
ドライバの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集したりすることができます。 

新規追加 

お気に入りを新規に追加します。 

編集 

追加したお気に入りを編集します。 

削除 

追加したお気に入りを削除します。 

フアイル読み込み 

ファイルに保存したお気に入り項目を読み込みます。 

フアイル保存 

追加したお気に入りをファイルに保存します。 

ドキュメントプロパティダイアログボックスでの許可 

ドキュメントからプリンタの設定を行うとき、お気に入りの選択や編集を許可するかどうかを設定します。 


[お気に入りの追加/編集]ダイアログボックス 


お気に入りの表示 

名称 

追加するお気に入りの名称を入力します 1.. 



アイコン 

追加するお気に入りのアイコンを選択します。 



コメント 

追加するお気に入りのコメントを入力します。 


ページ設定 

[ページ設定] 

ページの項を参照してください。 


仕上げ 

[仕上げ]ページの項を参照してください。 


給紙 

[給紙]ページの項を参照してください. 


印刷品質 

[印刷品質]ページの項を参照してください。 
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[設定]ダイアログボックス 

グラフイツクモード 

印刷データを LIPSIV コントロールコードのデータに変換して印刷するか （ LIPS モード)、ビットマップ 
データ（イメージモード）で印刷するかを選択します。 

階調 

中間調のデータを印刷するときの階調を設定します。 

カラー/モノクロ中間調 

中間調を印刷するときのディザパターンを選択します。 

ホスト展開 

グラフィックをよりきれいに印刷するときに設定します。ただし、グラフィックデータがアプリケーションソフト 
ウェアからのプリンタドライバで処理されるため、アプリケーションソフトウェアの解放に時間がかかります。 

解像度 

印刷の解像度をクイック （300 dpi ) 、ファイン （600 dpi ) 、スーパーファイン (1200 dpi ) のいずれかに設定します。 

高精細モード 

ホスト展開を選択したときにグラフィックデータをより美しく印刷させるときに設定します e 

TrueType フォントをプリンタフォントとして置き換える 

原稿にある TrueType フォントをプリンタが持つフォントに置き換えて印刷します。 TypeWing 機能を使う 
TrueType フォントの印刷時間を短縮して印刷するときに設定します。 

イメージデータを補正する 

低解像度のイメージデータをなめらかに印刷します 

トナー節約モード 

トナーを節約して印刷する機能を使うかどうかを設定します # 

処理オプション 

印字関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理オプション] 

_ 

ダイアログボックスで設定します。 


[色設定]ダイアログボックス 


[色調整]ページ 

調整後の画像 

サムネイルや明るさ/コントラストで設定した値を反映したサンプル画像が表示 
されます。 


元の画像 

調整前のサンプル画像が表示されます: # 


サムネイル 

枠内には、調整後のサイズ画像が表示されます。画像の枠の周囲にある[(各色） 

を強く]をクリックすると、色みの設定が変更されます。 


明るさ/コントラスト 

原稿（オリジナル）の明度やコントラストを調整して印刷するときに設定します。 
いずれかのプレビューサンプルをクリックして調整します。 


調整の対象 

調整する対象をイメージ、グラフィックス、テキストから選択します《 

[マッチング]ページ 

マッチングモード 

マッチング方法について設定します。 


イメー ジ 

零真などのイメージを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にした 
いときにマッチングを設定します。 


グラフイックス 

図形などのグラフィックスを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷 
にしたいときにマッチングを設定します。 


テキスト 

文字を元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にしたいときにマッチ 
ングを設定します。 


キヤノフアインを使う 

カラー原稿を補正してきれいに印刷します 


ガンマネ甫正 

印刷結果の明るさをガンマ補正して調整することができます。 


[フォント設定]ダイアログボックス 

[フォント置き換えテーブル]ページコンピュータシステムにインストールされている TrueType フォントのリストが表示されます。それぞれに 
ついて、印刷時にプリンタにダウンロー ドするのか、プリンタに内蔵されている特定のフォントに置き換 
えるのかを設定します。 

[オプションフォント]ページプリンタにオプションフォントが追加されているとき、オプションフォントを登録することができますき 


[給紙方法と用紙の割り当て]ダイア□グボックス 

カセットや手差しトレイの給紙元ごとに、収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 
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本書の対応機種 


本書は、次の製品に対応しています。 

• LBP5800/5700/5500/3800/3700 

• LBP-28 10/2710/2510/1910/1820/1620/1420/1310 


ご使用の前に 
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本書の対応機種 





印刷する前に必要な作業 


プリンタの設置が完了したら、次は印刷に必要なソフトウェアのインス I -ールを行う必要が 
あります。 

お使いの環境に合ったソフトウェアをインス I- ールしてください。 


Windows をお使いの場合 


■プリンタドライバをインストールする（—第2章： Windows から印刷するには） 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります 0 

@ メモ」お使いの環境によっては、インスIルするプリンタドライバの種類を選択できます。 


■その他のソフトウェアをインス!ルする（—第5章：プリンタのユーティリティソフ 
トウェアを使用するには） 

デバイスまたは使用環境に応じて、印刷状況閲覧ソフトウェア rNetSpot Job 
Monitor 」、 デバイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア rNetSpot Device 
Installer 」、 デバイス管理ソフトウェア rNetSpot Console 」 、キヤリブレーシヨンソ 
フトウェア rcC-100J x TrueType フオントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインス 
I- ールしてください。 


Macintosh をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインストールする（—第3章： Macintosh から印刷するには） 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタに発生したエ 
ラーやプリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」もイン 
ストールされます。 

■その他のソフトウェアをインス!ルする（—第5章：プリンタのユーティリティソフ 
トウェアを使用するには） 

TrueType フオントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインストールします。 

MacOS X をお使いの場合は、デバイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア 
fNetSpot Device Installed をご利用になれます。 


ご使用の前に 


印刷する前に必要な作業 
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DOS をお使いの場合 


■ アプリケーションソフトウェアからの設定（―第4章： DOS から印刷するには） 

プリンタドライバをインス I- ールする必要はありません。アプリケーションソフトウェ 
アから設定を行います。 


ご使用の前に 
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印刷する前に必要な作業 



ソフトウェアの紹介 


ここでは本製品に関連するソフトウェアを紹介しています。 


LIPS IV プリンタドライバ 


アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なプリンタドライバソフトウェア 
です。アプリケーションソフトウェアの印刷データを LIPS プリンタ用のデータに変換して、 
プリンタへ送ります。印刷データの変換以外にも、印刷データをスプールする機能や印刷条 
件を設定する機能を持っており、拡大 • 縮小やとじしろ、カラー調整など、さまざまな印刷 
の仕上がりを設定することができます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されてい 
ます。 



Canon LPR 2 


Canon LPR2 は、 TCP/IP ネットワーク上のプリンタに印刷するためのソフトウェアです。 
本ソフトウェアは、 LPR 、 RAW 、 IPP に対応しています。また、本ソフトウェアに登録さ 
れているプリンタのステータスや印刷ジョブの処理状況を確認することができます。本ソフ 
トウェアは付属の CD-ROM に収録されています。インス I- ール方法、設定方法は CD-ROM 
に収録されている 「Canon LPR2 ユーザーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してくだ 
さい。詳しい使用方法は、オンラインヘルプを参照してください。 
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NetSpot Suite 


NetSpot Job Monitor 

プリンタの状態を表示したり、処理中の印刷データを操作するためのユーティリティソフト 
ウェアです。プリンタポートに接続されたプリンタだけでなく、ネットワーク経由で接続さ 
れているプリンタの状態もパソコン画面上に表示できます。また、印刷待ちデータの一時停 
止 • 再開 • 削除などが行えます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。 
インス ! ル方法は 「NetSpot Job Monitor をインス ! ルする」 P.5-3 ) を参照し 
てください。 


NetSpot Job Monitor デパイスポード 


デパイス必表示秘オブシヨン (Q) ヘルブ (tl) 


^ _ 


Canon Printer Canon 
Printer2 


Canon 

Printer3 



レディ 
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NetSpot Device Installer 

ネットワークに接続されたキヤノン製デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行 
う ユーテイリテイ ソフトウェアです 。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのイ 
ンス I- ールが不要で、簡単にデバイスの初期設定を行うことができます。本ソフトウェアは 
付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法は 「NetSpot Device Installer 
を使用する」（ ― P.5-13) を参照してください。 


デパイスぬ）表示祕ヘルブ砂 


-inlxl 


J デパイス名 


J 状態 


00：00：85：07：43：bf 未設定 巧初期設定① ... 


J 設匿埸所] IP アドレス 


^ LBP 
CJ LBP 
CJ LBP 
LBP 

^3 LBP -910 ( MIP 4) 

Q MEDIO LIPS - D 1 ( MI .. 
Q iR 3250 
Q iR 3250 


印刷可能 
印刷可能 
印刷可能 
ワーニンう. 
印刷可能 
印刷可能 
印刷可能 
印刷可能 


ブ□トコル設定®... 

デパイス惜報必.. 

ェ垠出荷時の設定に戻す ( B ? 


C (- 
C ( 

レ ■ 

dl 

Lf Web リン獅_ 

MEDIDTIPS ^ UROFTO 7355 7! T ~2 T ^ 務室 
iR 3250 
iR 3250 


172.20 .88.28 
172.20 .88.178 
172.20 .88.22 
172.20 .88.166 
172.20 .88.118 
172.20.88.1 95 


初期設定: <00：00：85：07：43： bf > 


x ] 


11 台のデパイスが見つかりました。 


TCP/IP 

フレームタイプ： 

IP アドレス設定方法： 

IP アドレス： 

ゲートウェイアドレス： 
サヴネットマスク： 
プロードキャストアドレス： 


[Ethernet II 


zi 




I 172 


1〇 


255 255 255 


M 72 


NetWare 

フレーム 5 イプ： 

優先フレームタイナ 


| Ethernet 802.2 




I 無为 




AppleTalk 

フ i ーズタイプ： 


Iフ： t ース2 




'Token Ring ソースルーテ イングを使用する 


く戻る— 


4ャンセル」 


ご使用の前に 


ソフトウェアの紹介 
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NetSpot Console 

NetSpot Console は、お手持ちの Web ブラウザからネットワークに接続されているさま 
ざまなデバイスに対してネットワーク管理やデバイス管理を行うためのソフトウェアです。 
Web ブラウザで NetSpot Console のアドレスを指定して NetSpot Console にアクセ 
スすると 、 NetSpot Console に対応しているデバイスの一覧が表示されます。また、デバ 
イスの実際のレイアウトに合わせたデバイスマップを表示することもできます。一覧、ある 
いはマップの中から管理するデバイスを選択すると、デバイスの詳細情報が画面に表示さ 
れ、各プ□トコルの設定、デバイスの現在の状態表示、印刷ジョブの操作などを行うことが 
できます。本ソフトウェアは付属の CD - ROM に収録されています。インス!-ール方法は 
「NetSpot Console を使用する」 P .5-22) を参照してください。 



ご使用の前に 
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NetSpot Accountant 

NetSpot Accountant は、社内や部門内からのプリンタの印刷履歴を収集 • 管理するため 
のソフトウェアです。 

ジョブアカウントを使用すると、誰が、いつ、どのプリンタに、何ページ印刷したかなどの 
情報や、その費用などを調べることができ、印刷枚数の集計管理、プリンタの最適な配置、 
部門ごとへの費用の割り振りなどを行うことができます。 

NetSpot Accountant は、別売のアプリケーションソフトウェアとなっております。詳し 
い情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。 



CC-100 


cc-ioo は、カラーキャリブレーションを行うためのユーティリティソフトウェアです。同 
一機種のプリンタで色を合わせたいときや、正確な色を出したいときは、定期的にキャリブ 
レージョンを行うことで、安定した出力結果が得られます。本ソフトウェアは、付属の 
CD - ROM に収録されています。カラーの LBP をお使いの場合に使用できます。 


ご使用の前に 


ソフトウェアの紹介 
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Device Status Extension 


プリンタを共有しているときは、お手持ちの Web ブラウザから共有プリンタの情報を表示 
することや印刷ジョブの操作などを行うことができます 。 Device Status Extension をイ 
ンス I ルすることで 、 Device Status Extension に対応しているプリンタのプリンタ情 
報を表示する画面を、キヤノンが提供する画面に切り替えることができます。さらに、 
NetSpot Console をお使いの場合は 、 Device Status Extension の画面から NetSpot 
Console を起動して、プリンタの設定なども行えます。本ソフトウェアは、付属の CD-ROM 
に収録されています。インス!ル方法、使用方法は [ DSE ] フオルダの Readme ファイ 
ルを参照してください。 



FontGallery 


FontGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。これらのフォント 
をお使いいただくことで、より多彩な文字表現が可能になります。また、欧文書体には、 
ユー□フォントも含まれていますので、アクセント記号や特殊な記号を表現することもでき 
ます。本ソフトウェアは付属の CD - ROM に収録されています。 


■J モート UI 


リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフトウェ 
アです。 Web ブラウザからネットワーク経由でプリンタにアクセスして、プリンタの状況 
の確認やジョブの操作、各種設定などができます。リモート UI の使用方法については、「リ 
モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


ご使用の前に 
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印刷するときに必要な作業 


Windows から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインストールする（― P .2-5) 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります 0 


印刷のたびに行う作業 


印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。 

■ 印刷設定を行う 

プリンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプリンタドライバで設定します。こ 
れらの設定が適切でないと、期待した結果が得られない場合があります。 

■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、 
アプリケーションソフトウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェ 
アに付属の取扱説明書を参照してください。 


Windows から印刷するには 
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印刷するときに必要な作業 




必要なシステム環境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


■ プリンタドライバ 

プリンタドライバは以下のシステム環境でご利用になれます。 

•〇 S 

• Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003日本語版 

• コンピュータ 

• 上記 OS が動作するコンピュータ 
•メモリ 

• 上記 0 S が動作するために必要なメモリ 


重要 


• 日本語以外の 0 S には対応していません。 

•Windows NT 4.0 でドライバをインス I -- ルする場合には、必要な Service Pack をイ 
ンス I ルしてください。 


インストールの方法 

必要な Service Pack 

インス!ラを使用するとき 

Service Pack6 以降 

Windows の[プリンタ]ダイアログボック 
スを使用するとき 

Service Pack3 以降 

代替インス!-ールを行うとき 

Service Pack5 以降 


必要なシステム擐境 
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■ USB 関連ドライバ 

USB 環境をお使いの場合、以下のシステムで USB クラスドライバ関連ファイルをご利 
用になれます。 

•〇 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•コンピュータ 

•上記 OS が動作するコンピュータ 
•メモリ 

• 上記 0 S が動作するために必要なメモリ 


重要 


Windows 98プリインス! -- ルモデルのみに対応しています 。 Windows 95/3.1 から 
Windows 98へアップグレードした環境では使用できません。 
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必要なシステム環境 




プリンタドライバをインストールする 


プリンタを使用するには、そのプリンタに適したプリンタドライバが必要です。 
ここでは、プリンタドライバのインス!-ール手順について説明しています。 


お使いのプリンタの接続環境に合ったインス!-ール方法を選択してください。 

■ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合 （— P .2-6) 

ネットワーク上 （ TCP / IP のみ）にある自動検索されたプリンタのリストから、プリン 
夕を選択するだけで簡単にインス I -ールできます。 

■ USB 環境をお使いの場合（― P .2-14) 

USB 接続しているプリンタをお使いの場合は、本項目の手順を参照してください。 

■ USB 接続以外の□一カル接続、ネットワーク環境の場合（― P .2-19) 

LPT などの□一カル接続 （ USB 接続を除く）やネットワーク環境をお使いの場合は、本 
項目の手順を参照してください。 


■プリントサーバ環境をお使いの場合(- P .2-30) 

プリントサーバでプリンタを管理しているネットワーク環境の場合は、本項目の手順を 
参照してください。プリントサーバの共有設定や代替インス!-ール方法、クライアント 
側のインス I -ール方法を説明します。 


重要 


本書では、インス!ラでの手順を記載しております。 Windows の[プリンタ]ダイア 
□グボックス （Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[プリンタと FAX ] ダイア□グ 
ボックス）からプリンタドライバをインス!ルする場合は、ファイル指定のウィザード 
で必ず以下のファイルを指定してください。また、その場合インス!ル後は、必ずコン 
ピュータを再起動してください。また 、 Windows NT 4.0 の[プリンタ]ダイア□グ 
ボックス （Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[プリンタと FAX ] ダイア□グボッ 
クス）からのインス! -- ル時には 、 Service Pack 3以降をインス! -- ルしてください。 
ただし、代替ドライバのインス! -- ル時は 、 Service Pack 5以降をインス! -- ルしてく 
ださい。以下のファイル以外のファイルを指定した場合、 Microsoft 製のプリンタドライ 
パがインス I ルされる場合があります。 

• Windows 95/98 /Me 用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ Lips 4¥ Win 9 x_me 

• Windows NT 4.0用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ Lips 4¥ Winnt 40 

• Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003用ファイ J レ： 

CD-ROM ドライブ ¥ Lips 4¥ Win 2 k_xp 


プリンタドライバをインス I -ールする 
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ットワーク上のプリンタを自動探索する場合 


ネットワークプロトコルとして TCP / IP をお使いの場合は、本手順でプリンタドライバを 
インス!-ールします。ネットワーク上にあるプリンタを自動検索して、プリンタを選択する 
だけで容易にインス I -ールできます。 

t mwm 本インス I ル方法は、 tcp / ip ネットワーク環境（ネットワークプロトコル）でのみイ 
ンス I ルできます。お使いのネットワーク擐境がわからない場合は、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 


I プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていることと、プ 
リンタのオンラインランプが点灯していることを確認します。 

_ •インス!ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

• プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインス!ルすると、正常に 
インストールできないことがあります。 

•プラグアンドプレイの自動インス!ルにより、ウィザードが表示された場合は、[キャ 
ンセル]をクリックして本手順でインス I -ールを行ってください。 

•Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンノ（一として□グオンしてください。 

2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニュー 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 


canon 


Iはじめに... 


LII^IV CD-ROM Setup 




プリンタドライバインスト 


ーノレ| 


〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 



設定 


^ 終了 


㉘ メモ丨 


ウィザードが表示されます。 

CD-ROM メニユーが起動しない場合は、[マイコンピユ- 
イ コ ンをダブルクリックしてください。 


-夕]の CD - ROM ドライブのア 


Windows から印刷するには 
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プリンタドライバをインス I -ールする 
















3 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 

4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



㉘ メモ 1 お使いの環境によっては、インス I ラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!ルを 
続けてください。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス I -ールする 
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5 [ネットワーク上のポートを探索してインストール]を選択したあと、[次 
へ]をクリックします。 



6 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得およびキャリブレーシヨンを使 
用するには、プリントサーバ（共有プリンタのサーバ側）でインストー 
ルを行う場合に [Canon Driver Information Assist Service ] に 
チェックマークを付けます。 Canon Driver Information Assist 
Service が既にインス I ルされている場合は、手順 7 に進みます。 



㉘ メモ1 LIPS 4 プリンタドライノ（は自動でインス I ルされるため、 [ LIPS 4 プリンタドライバ] 
を選択することはできません。 


Windows から印刷するには 
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プリンタドライバをインス I -ールする 


































7 Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合は、イン 
ストール方法を選択したあと、[次へ]をクリックします 。 Windows 95/ 
98/ Me をお使いの場合や初めてプリンタドライバをインストールする 
場合は、手順8に進みます。 



インストール方法の種類 

[プリンタを追加し、 新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録されている 

ドライバを更新する]:プリンタドライバを更新します。 

[プリンタを追加する]:新規にプリンタドライバを追加します。 

[現在利用している 既存のプリンタドライバをアンインス!ルして、新規にプリン 

ドライバは削除する]:タドライバを追加します。 

@ メモ I Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既 
に登録されている同じ機種のプリンタドライノ（のみが更新されます。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス I -ールする 
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8 [追加と削除]をクリックします。 



プリンタが探索されます。 



[プリンター覧]に、探索されたプリンタが表示されます。 

9 [プリンター覧]からインストールするプリンタを選択したあと、[イン 
ストールするプリンター覧へ追加]をクリックします。 



選択したプリンタが[インス!-ールするプリンター覧]に表示されます。 


Windows から印刷するには 
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泌メモ 1 プリンタが探索されない （ [プリンター覧]にプリンタが表示されない）場合は 、 「USB 
接続以外の□—カル接続、ネットワーク環境の場合」 P .2-19) を参照してインス I 
J レしてください。 

10 [インストールするプリンタの追加と削除]ダイア□グボックスの [0 K ] 
をクリックします。 



ウィザードに戻って、[インストールするプリンター覧]が表示されます。 

11 インストールするプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックします。 
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㉘ メモ〗 プリンタ名を変更する場合や、通常使うプリンタとして設定する場合は[プリンタ情報を 

設定する]にチェックマークを付けます。また 、 Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 
2003でプリンタを共有設定する場合は、[次へ]をクリックして表示される画面で[プ 
リンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をクリックして、 
任意の共有名を入力することもできます。 

12 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



13 「セッ ト アップ 開始後は中止す ることができません。よろしいですか？」 
というメッセージが 表示されたら、 [はい]をクリックします。 



インス I -ールが開始されます。 


Windows から印刷するには 
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f4 インストールが終了して 「README ファイルを読みますか？」という 
メッセージが表示されたら、[はい]をクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じます。 



インストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



インス I ル終了後に、デバイス情報の取得が自動で行われます。 


㉘ メモ1 共有プリンタ環境でデバイス情報を取得するには、プリントサーパ（共有プリンタのサー 
バ側） へ Canon Driver Information Assist Service のインストールが必要です。プリ 
ンタドライバの[デバイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報（排紙オプシヨ 
ンなど）の設定を行うこともできます。「印刷前のプリンタ情報設定」（― P .2-55) を参 
照してください。 


以上でインス I -ールの作業が終了しました。 


Windows から印刷するには 
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USB 環境をお使いの場合 


USB 環境でのプリンタドライバのインス I ル手順について説明しています。次の手順で、 
ドライバをインス I -ールしてください。 


重要 


• Windows 98/ Me / 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003で USB 接続時のみ、以下の手順でインス 
I ルしてください。他の 0 S や USB に対応していない機種では、 USB 接続できません。 

• 必ずインス I ル途中（手順 7) で、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続して 
ください。インス!ル前に USB ケーブルの接続を行うと、正しくインス!ルできま 
せん。 

• 既にインス I -ールされている機種を追加する場合は 、 「USB 接続以外の □_ カル接続、 
ネットワーク環境の場合」 （— p .2-19) を参照してください。 

• Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003をお使し、の場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 


1 コンピュータとプリンタの USB ケーブルが外されていることを確認しま 
す0 


重要 


•手順7で、初めて USB ケーブルを接続します。 

•プラグアンドプレイの自動インス!ルにより、ウィザードが表示された場合は、[キャ 
ンセル]をクリックして、本手順でインス!ルを行ってください。 

• インス I ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトして、 CD-ROM メニュー 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 


cancm • UPS I V CD- ROM Setup 

4 はじめに … 

[ 〇 プリンタドライバインストール ) 

〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
I 〇 NetSpot Device Installer 



4 設定 3 終了 


ウイザードが表示されます。 


メモ1 CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 
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3 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 

4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



㉘ メモ 1 お使いの環境によっては、インス I ラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!ルを 
続けてください。 


Windows から印刷するには 
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5 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックします。 



6 [ USB 接続でドライバをインストールする]にチェックマークを付けたあ 
と、[次へ]をクリックします。 



驟で?獄？インス h レす■のみ、下のチェック謹をオンにして_ 


\w lusg 贜 fF 弓イ』述インズトールずる ⑩ J 



InstallShield. 


キャンセル 


く戻る迫) 
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7 ドライバをインスト ー ルします。 

• 初めてプリンタドライバをインスト ー ルする場合 

□ メッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

□ 次の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れたあと、プリンタとコン 
ピュータを USB ケーブルで接続します。 



インストールが自動的に開始されます。 

•既に USB 接続以外の LIPS プリンタドライバをインストールしている場合に、 
違う機種のプリンタをインスト ー ルするとき 

□ メッセージが表示されたら、[はい]をクリックしたあと、画面の指示に従つ 
てインス I ルを続けます。 

•既に USB 接続以外の LIPS プリンタドライバをインストールしている場合に、 
同じ機種のプリンタをインス I -ールするとき 

□ メッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックして、インス!-ールを中断 
します。 



□「 USB 接続以外の□—カル接続、ネットワーク環境の場合」 （— P .2-19) の 
手順に従ってインス I -ールを行い、ポートの設定箇所で既存の USB ポートを 
選択します。 


Windows から印刷するには 
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•既に USB 接続の古いバージョンのプリンタドライバをインス I -ールしている場 
□ メッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



□「 USB 接続以外の□—カル接続、ネットワーク環境の場合」 （— P .2-19) の 
手順7(または手順 8) 以降に従って、既存のドライバをバージョンアップし 
ます。 

□ 再度、手順1から USB 接続ドライバをインストールします。 


㉘ メモ1 USB 接続ドライバをインス I ルする前に、上記手順で既存の LIPS プリンタドライバ 
をノ（ージヨンアツプする必要があります。 


8 インストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



㉘ メモ1 •インス!ルが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」 （— P .2-55) を参照してオプ 
ションや機種名などを設定してください。 

• USB 接続の環境でプリンタドライノ（が正しくインス I ルできない場合は、 「 USB クラス 
ドライバをインス!ルできない場合は」 （— P .7-2) を参照してください。 


以上でインス I -ールの作業が終了しました。 


Windows から印刷するには 
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USB 接続以外の□一カル接続、ネットワーク環 i 兒の場口 


通常は、次の手順でプリンタドライバをインス!-ールしてください。 


1 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていることと、プ 
リンタのオンラインランプが点灯していることを確認します。 

__ •インス!ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

•プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインス!ルすると、正常に 
インス I -ールできないことがあります。 

•プラグアンドプレイの自動インス!ルにより、ウィザードが表示された場合は、[キャ 
ンセル]をクリックして本手順でインス I -ールを行ってください。 

•Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 


2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトして、 CD-ROM メニユ ■ 
の[プリンタドライバインストール]をクリックします。 


Canon 


> はじめに .. • 


.UPS IV CD-ROM Setup 




プリンタドライバインストール 


〇 NetSpot Job Monitor インスト—ル 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 




㉘ メモ丨 


U 設定 义 終了 

ウイザードが表示されます。 


CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


Windows から印刷するには 
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3 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 

4 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



㉘ メモ 1 お使いの環境によっては、インス I ラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス I ルを 
続けてください。 


Windows から印刷するには 
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5 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックします。 



6 [USB 接続でドライバをインストールする]のチェックマークが外されて 
し、ることを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



㉘ メモ"! Windows 95 /NT 4.0をお使いの場合、または既に USB 接続でプリンタドライバをイ 
ンス I ルしている場合は、上図のウイザードが表示されないことがあります。そのとき 
は、次の手順に進んでください。 


Windows から印刷するには 
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7 処理の選択画面で、 [LIPS4 プリンタドライバ]にチェックマークを付け 
たあと、[次へ]をクリックします。 


重要 


@ メモ] 


} LIPS4 Printer Driver -セツトアツブウイザード Verx.xx 


処理の逞択 

インストールする項目を以下から逞択い:ください。 


W LIPS4 ゴ IJ ンタドライノ ^(D) 

厂 Canon Driver Intormation assist Service(C) 


xj 

Mi 

m 


Assist Service をインス !^ ルしてく f こさい。 


< 戻る ( 旦 ） |JJ '^mr> 21 キャンセル | 


以下の環境でデバイス情報取得およびキャリブレーシヨンを使用する場合は、 [Canon 
Driver Information Assist Service] にチ i ックマークを付けます。 

•Windows NT4.0 で□—カル接続環境 

- Windows 2000/XP/Server 2003 の□—カル接続で Terminal Service がインス 
I -ールされている環境 

• 共有プリンタ擐境（プリントサーバとしてインス I ルする場合） 

ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタのサーバ側は除く）は、 Canon Driver 
Information Assist Service のインストールは必要ありません。 
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8 インストールの方法を選択したあと、[次へ]をクリックします。 

初めてプリンタドライバをインストールする場合は、手順9に進みます。 



インストール方法の種類 

[プリンタを追加し、 新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録されている 

ドライバを更新する]:プリンタドライバを更新します。 

[プリンタを追加する]:新規にプリンタドライバを追加します。 

[ドライバを更新する]:既に登録されている既存のプリンタドライバを更新します。 

[現在利用している 既存のプリンタドライバをアンインス!ルして、新規にプリン 

ドライバは削除する]:タドライバを追加します。 

メモ I •Windows 95/98/ Me で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に登録されてい 
るプリンタドライバも自動的に更新されます。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に 
登録されている同じ機種のプリンタドライバのみが更新されます。 


Windows から印刷するには 
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9 [追加と削除]をクリックします。 



10 [プリンター覧]からインストールするプリンタを選択したあと、[イン 
ストールするプリンター覧へ追加]をクリックします。 



選択したプリンタが[インス!-ールするプリンター覧]に表示されます。 


Windows から印刷するには 
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11 [インストールするプリンタの追加と削除]ダイア□グボックスの [0K] 
をクリックします。 



ウィザードに戻って、[インストールするプリンター覧]が表示されます。 

インストールするプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



Windows から印刷するには 
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13 ポートを設定します。 



㉘ メモ1 • 複数のドライバが選択されている場合、上記の画面がドライバごとに表示されるため、プ 
リンタによって異なるポートを選択できます。 

•ポートの設定方法が分からない場合は、仮のポート（[標準のポート]— [ LPT 1] など) 
を選択したあと[次へ]をクリックして、画面の指示に従ってインス!ルを続けてくだ 
さい。ドライバのインス!ルが終了したら、正しいポートを設定してください。ポート 
の詳細な設定方法については、「ネットワークガイド/本編」 （ PDF 取扱説明書）を参照 
してください。 

• 標準のポートを設定する場合 

□ [ポートの設定]から[標準のポート]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ リストから使用するプリンタポートを選択したあと、 [0 K ] をクリックしま 
す0 



□ [次へ]をクリックします。 


Windows から印刷するには 
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•ネットワークプリンタ用のポートを設定する場合 

□ [ポートの設定]から[ネットワーク]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ 使用するネットワークプリンタを選択したあと、 [0K] をクリックします。 



□ [次へ]をクリックします。 

#ポートを追加する場合 

□ [ポートの設定]から[ポートの追加]を選択したあと、[設定]をクリック 
します。 

□ 追加するプリンタポートを選択したあと、[新しいポート]をクリックします。 



□ 表示されているダイア□グボックスで、追加するポートの設定を行います。 

□ [次へ]をクリックします。 

メモ I •上記ダイアログボックスに表示されるポートは、お使いの 0S によって異なります。 

•Windows 95/98/Me で新規に LPR ポートを追加する場合は、あらかじめ Canon LPR2 
のインストールが必要です。 CD-ROM の [Lprport] フオルダにある [Setup.exe] ファ 
イルを起動して、インス!ルを行ってくださしヽ。詳しくは、 rCanon LPR2 ユーサー 
ズ ガイド」 (PDF 取扱説明書）を参照してください。ただし、キヤノン製以外のネット 
ワークボードをご使用の場合は、各メ_力_付属の取扱説明書を参照してください。 


Windows から印刷するには 
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[プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 


LIPS 4 Printer Driver - セットアップウィザード Veixxx 


プリンタ情報の設定 

プリンタで使用するボートを設定してください。 
また、ゴリンタに名前を付けられます。 
決定した6、[次へ]をクリックしてください。 


XJ 




逞択したゴリンタ： 
使用するドライバ： 
ポートの設定 (E): 


設定されたボート： 

ゴリン5名 ( B ): 

厂プリンタを共有する 
厂通常のプリンタとして使う ( U ) 

In 说 allshield - 


Canon LBP 3800 LIPS 
Canon LIPS 4 ドライバ Ver x.xx 

^ 標準のボート 
r ネットワーク 
r ボートの追加 

LPT 1： 


設定の... 


0 


向 anon LBP3800 LIPS 


詳細設定 ( fiX - | 


く戻る(〇) 0( ••• 次べ曹厂】|キャンセル| 


•通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 

， Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003でプリンタを共有設定する場合は、[プリ 
ンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をクリックして、 
任意の共有名を入力することもできます。ただし、[ポートの設定]で[ネットワーク] 
を選択している場合は、[プリンタ名]、[プリンタを共有する]、[詳細設定]は設定でき 
ません。 


[インストールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 


i ；? LIPS 4 Printer Driver -セットアッブウィザ'-ド Verx.xx 

XJ 

以下の設定でインストールを閉姶します。 

確謬してくださ U 

m 


インストールするプリンター M : 


ブリノタ Canon LBP 3700 LIPS 
ドライバ： Canon LBP3700 LIPS 
ボート ： LPT1： 

ゴリンタ Canon LBP3800 LIPS 
ドライバ： Canon LBP3800 LIPS 
ボート ： LPT1： 


[閉始]をクリックして、インストールを P 逼始してください。 

InstallShield - 


<戻碑)(「間始⑤キャンせル| 


4 


Windows から印刷するには 
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16 [セ ットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 

f 7 インストールが終了して 「 README ファイルを読みますか？」という 
メッセージが表示されたら、[はい]をクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じます。 



インストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



㉘ メモ1 インス!ルが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」 （— P .2-55) を参照してオプ 
シヨンや機種名などを設定してください。 


以上でインス I -ールの作業が終了しました。 


Windows から印刷するには 
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プリントサーバ環境をお使いの場合 


ネットワーク環境において、プリントサーバを利用することにより、効率よく印刷管理を行 
えます。プリントサーバでは、ドライバのインス!-ール後に共有設定と代替ドライバのイン 
ス I -ールが必要です。クライアント側では、代替インス!-ールの機能により、ネットワーク 
経由でドライバを簡単にインス I -ールすることができます。 


メモ I • 代替ドライバとは、共有設定したプリントサーバ上に他の 0 S 用のドライバもコピーして 
おき、クライアントが接続したときにドライバをネットワーク経由でインス I ルする 
Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の機能です。 

• Windows 95/98/ Me では、代替インス I -- ルはできません 。 Windows 95/98/ Me で 
プリンタを共有設定する場合は、次の手順で行ってください。 

1. Windows の[コントロールパネル]-[マイネットワーク](または[ネットワーク 
コンピュータ])を選択します。 

2. [ネットワークの設定]ページの[ファイルとプリンタの共有]で、[プリンタを共有 
できるようにする]にチェックマークを付けます。 

3. Windows の[スタート]メニューの[設定]-[プリンタ]を選択して、[プリンタ] 
ダイアログボックスを表示します。 

4. お使いのプリンタ名のアイコンを選択して、[ファイル]メニューから[共有]を選択 
します。 

5. [共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]などを設定します。 

6. [0 K ] をクリックします。 

プリントサーバでの設定 （Windows NT 4.0/2000/XP/Server 
200 3 ) 

プリンタを共有設定する場合は、次の手順で行ってください。 


1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「 USB 接続以外の□—カル接続、ネットワーク環境の場合」 （— P .2-19) の手順1〜12 
を参照してください。 


Windows から印刷するには 
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2 [プリンタを共有する]にチェックマークを付けたあと、[詳細設定]を 
クリックします。 



[共有プリンタの詳細設定]ダイア□グボックスが表示されます。 

3 [共有名]を入力したあと、インストールする代替ドライバの os を選択 
します。 



4 [0 K ] をクリックします。 

ウィザードに戻ります。 


Windows から印刷するには 
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5 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



㉘ メモ1 通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマー 
クを付けます。 

〇 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



Windows から印刷するには 
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7 「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インス I -ールが開始されます。 

8 インストールが終了して 「 README ファイルを読みますか？」という 
メッセージが表示されたら、[はい]をクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じます。 



9 インストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



㉘ メモ1 インス!ルが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」 （— P .2-55) を参照してオプ 
シヨンなどを設定してください。 


以上で共有設定と代替ドライバのインス I -ールが終了しました。 


Windows から印刷するには 
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クライアントでの設定 

プリントサーバで代替インス I -ールしている場合には、以下の手順でインス I -ールを行って 
ください。 


㉘ メモ1 プリントサーバ側で代替インス I ルされていない環境では、「プリントサーバでの設定 

(Windows NT 4.0/2000/ XP / Se 「 ve 「 2003)」い P .2-30) を参照してインス! -- 
ルを行ってください。 


1 [マイネツトワーク](または[ネツトワークコンピュータ])から、共有 
設定しているコンピュータ（プリントサーバ）を選択してダブルクリツ 
クします。 

2 インストールするプリンタをダブルクリックします。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 
メ ッセージが 表示されます。 

〇 [はい]をクリックします。 



上図は 、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 


Windows から印刷するには 
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4 ウィザードの 指示に従って代替インストールを行います。 
5 インストールが終了したら、コンピュータを再起動します。 


以上でインス I -ールの作業が終了しました, 


Canon Driver InTormanon Assist Service をインストー 
ルする 


共有プリンタ環境のクライアント側、および□一カル接続で Terminal Service がインス 
I -ールされている環境でデノ（イス情報取得およびキャリブレーシヨンを使用する場合は、プ 
リントサーバ（共有プリンタのサーバ側）へ Canon Driver Information Assist Service 
のインストールが必要です。本手順に従って Canon Driver Information Assist Service 
をインス!-ールしてください。 

メモ I •ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタのサーバ側は除く）は 、 Canon Driver 
Information Assist Service のインストールは必要ありません 0 
• Canon Driver Information Assist Service のみをインストールするには、コンピユー 
夕に LIPS プリンタドライバがインス I ルされている必要があります。 


1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「 USB 接続以外の□-カル接続、ネットワーク環境の場合」（― P .2-19) の手順1〜6を 
参照してください。 


Windows から印刷するには 
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2 処理の選択画面で 、 [Canon Driver Information Assist Service ] に 
チェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックします。 


} LIPS4 Printer Driver -セツトアツブウイザード Verx.xx 


処理の逞択 

インストールする項目を以下から逞択い:ください。 



r LIPS4 プ IJ ンタ ドラ イノ V(D) 

IK Panon Driver Iritormatiori Hssist Ser.viceU 



Assist Service をインスルしてくさい。 



InstallShield 


< 戻る ( a ) 


キャンセル 


〇 「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インス I -ールが開始されます。 
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4 インストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



以上で Canon Driver Information Assist Service のインストールが終了しました 0 


Windows から印刷するには 
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プリンタドライバを更新する 


既に登録されている既存のプリンタドライバを更新する場合には、以下の手順に従ってくだ 
さい0 


インストーラを使用した更新 


インス I -ーラを使用して既存のプリンタドライバを更新する場合は、以下の手順に従ってく 
ださい。 

I インストーラを起動して、画面の指示に従います。 

「 USB 接続以外の□—カル接続、ネットワーク環境の場合」 P .2-19) の手順1〜7を 
参照してください。 

2 [ドライバを更新する]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



Windows から印刷するには 
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3 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



4 画面の指示に従って更新を完了させます。 

「 USB 接続以外の□-カル接続、ネットワーク環境の場合」 P .2-19) の手順16〜18 
を参照してください。 


以上でプリンタドライバの更新が終了しました。 


Windows から印刷するには 
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代替ドライバの更新 （Windows NT 4.0/2000/XP/ 
Server 200 3) 


プリントサーバに他の OS 用の代替ドライバをインス!-ールしている場合、代替ドライバ 
は、以下の手順で更新することができます。 


㉖ メモ1 プリントサーバ上のドライバ（代替ドライバではない）の更新は、「インス!ラを使用 
した更新」(- P .2-38) の手順を参照してください。 

Windows NT 4.0 の場合 

I [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。 

[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 

2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
ら[プロパティ]を選択します。 

プリンタプ□パティダイアログポックスが表示されます。 

3 [共有]タブをクリックして、更新する os 用の代替ドライバを選択した 
あと、 [ OK ] をクリックします。 



Windows から印刷するには 
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4 ディスク挿入のダイアログボックスで、次のフォルダを指定します。 

0 S 別ファイルと該当するフォルダ 

Windows 95/98 /Me 用ファイル： CD-ROM ドライブ ¥ Lips 4¥ Win 9 x_me 


5 コピーが終了したら、プリンタプ□パティダイア□グボックスを閉じま 
す0 


重要 


•プリントサーバ上で更新したドライバをクライアントから使用するには、現在使用してい 
るドライバをアンインス!ルしたあと、再度インス!ルしてください。（—クライア 
ントでの設定： P .2-34) 

•Windows NT 4■◦以降の OS (Windows 2000/ XP / Server 2003) 用の代替ドライ 
パは、標準では Windows NT 4.0 のサーバ上でインス I ルできません。 


以上で代替ドライノ（の更新が終了しました。 


I [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ ] (Windows XP/Server 
2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 

[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 

@ メモ I Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プ 
リンタと八ードウエア]—[プリンタと FAX ] を選択してください。 

2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
ら[サーバのプロパティ]を選択します。 

プリンタプ□パティダイア□グボックスが表示されます。 

的メモ I プリンタ名のアイコンを右クリックして[サーバのプ□パティ]を選択しても、プリンタ 
プ□パティダイア□グボックスを表示できます。 
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[ドライバ]タブをクリックして、更新する 0 S 用の代替ドライバを選択 
したあと、[更新 ] (Windows XP の場合は[置換 ]、 Windows Server 
2003の場合は[再インストール])を選択します。 



ディスク挿入のダイア□グボックスで、次のフォルダを指定します。 

os 別ファイルと該当するフォルダ 

Windows 95/98 /Me 用ファイル： CD-ROM ドライブ ¥ Lips 4¥ Win 9 x_me 
Windows NT 4.0 用ファイル： CD-ROM ドライブ ¥ Lips 4¥ Winnt 40 

コピーが終了したら、プリンタプ□パティダイア□グボックスを閉じま 
す。 

プリントサーバ上で更新したドライバをクライアントから使用するには、現在使用してい 
るドライバをアンインス!ルしたあと、再度インス!ルしてください。クライア 
ントでの設定： P .2-34) 


以上で代替ドライノ（の更新が終了しました。 


重要 


3 


4 


5 


(3 


Windows から印刷するには 
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プリンタドライバをアンインストールする 


プリンタドライバが不要になった場合は、以下の手順でアンインス I -ールを行います。 


i 重要 


プリンタドライバが Administrators の権限で Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 
2003にインス I ルされている場合、 Administrators 以外の権限ではアンインス I 
ルできません。必ず、 Administrators の権限で□グインしてからアンインストールして 
ください。 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

2 [スタート]メニューから、[プ□グラム ]- [Canon Printer 

Uninstaller ] - [ LIPS 4 Printer Driver Uninstaller ] を選択します。 

アンインストーラが起動します。 

〇 アンインストールするプリンタ名を選択したあと、[削除]をクリックし 
ます。 



プリンタドライバがアンインストールされます。 

メモ I [クリーンアップ]をクリックすると、本ドライバに関連するファイルやレジストリ情報 
などがすべて削除されます。通常は、[削除]でアンインス!ルを行ってください。 
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プリンタドライバを表示する 


プリンタドライバのプロパティダイアログボックスの各ページで、いろいろなプリンタの設 
定を行うことができます。設定できる項目は、プロパティダイアログボックスの表示方法に 
よって異なります。お使いの os に合わせて、以下の手順に従ってプロパティダイアログ 
ボックスを表示してください。 

ドライノ（のプ□ノ v ° ティダイアログボックスは二種類あります。 

■ ドキュメントプ□パティダイアログボックス 

印刷ジョブの設定を行う画面です。アプリケーションソフトウェアから表示した場合、そ 
の印刷ジョブのみに対する設定項目を指定できます。 

Windows 95/98 /Me の場合は P .2-46 を、 Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 
2003の場合は P .2-49 を参照してください。 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 20031:[プリンタ]ダイアログボックスから 
表示した場合、すべての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。(-> P .2-51) 

■ プリンタプ□パティダイアログボックス 

プリンタのオプションの機器の設定などを行う画面です。[プリンタ]ダイアログボック 
スから表示します。 

Windows 95/98 /Me ではすベての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。 
(— P .2-48) 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003では、よく使う機能をお気に入りとして 
登録することなどができます。（― P .2-53) 


Windows から印刷するには 


2-44 プリンタドライバを表^"、する 




重要 


以下のような画面が表示される場合は、 Microsoft 製のプリンタドライバがインス I ル 
されています。「プリンタドライバをインス!ルする」 （— P .2-5) の手順に従って、キ 
ヤノン製のプリンタドライバをインス!ルしてください。 


(3 



プリンタドライバを表示する 


Windows から印刷するには 

一 -45 

2 
































Windows 95/98/Me の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキュメントプ□パティダイア 
ログボックスを表示する 

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示し 
た場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 


1 アプリケーションソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択し 
よ9 〇 


障！文番 2 - Microsoft Word 


ir ファイル的編集 (£) 表示坠挿入①喾式必ツール①爵線⑻ヴ f ンドウ秘ヘルブ ㈣ 



[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


2-46 プリンタドライバを表^"、する 























2 ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プ□パテイ]をクリックします。 



ドキュメントプ□パティダイアログボックスが表示されます。 

的メモ I お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アブ 
リケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


Windows から印刷するには 
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[プリンタ]ダイアログボックスからプリンタプ□パティダイアログ 
ボックスを表示する 

[プリンタ]ダイアログボックスからプリンタプロパティダイアログボックスを表示した場 
合、プリンタのオプション機器などを設定したり、すべての印刷ジョブに対してのデフォル 
卜値を指定したりすることができます。 


㈣ メモ1 プリンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、「[プリンタ]ダイア 

□グボックスからプリンタプロパティダイア□グボックスを表示する」 P .2-48) の 
手順でのみ表示可能です。 


1 [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。 



[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 


2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
ら[プ□パティ]を選択します。 



プリンタプ□パティダイアログポックスが表示されます。 


險メモ1 プリンタ名のアイコンを右クリックして[プ□パテイ]を選択しても、プリンタプ□パ 
テイダイア□グボックスを表示できます。 


2-48 プリンタドライバを表^"、する 









































Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキユメントプ□パティダイア 
ログボックスを表示する 

アプリケーションソフトウェアからドキユメントプロパティダイアログボックスを表示し 
た場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 


アプリケーションソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択し 
ます。 


ァイル®編集 (£) 表示祕挿入 < P 著式 ( Q ) ツール①葑線⑻ヴ f ンドウ嫩ヘルブ ( ti ) 



Windows から印刷するには 
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2 ドロップダウンリストポックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プ□パテイ]をクリックします。 



ドキュメントプ□パテイダイアログボックスが表示されます。 


㉘ メモ 1 お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アブ 
リケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照、してください。 


Windows から印刷するには 
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[プリンタ]ダイアログボックスからドキュメントプ□パティダイア 
ログボックスを表示する 

[プリンタ]ダイアログボックスからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示し 
た場合、すべての印刷ジョブに対してのデフォルト値を指定することができます。 

メモ I [プリンタ]ダイア□グボックスの設定は、プリンタの[フルコント□—ルアクセス権] 
を持っている必要があります。[プリンタ]ダイア□グボックスからドキュメントプ□パ 
テイダイア□グボックスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウェアから表示 
してください。 


1 [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ ] (Windows XP / Se 「 ve 「 
2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 



[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 

% メモ Windows XPProfessional/Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プ 
リンタと八ードウエア]—[プリンタと FAX ] を選択してください。 


Windows から印刷するには 
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2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、ドキュメントプ□パ 
テイダイアログボックスを表示します。 


• Windows NT 4.0 

□ [ファイル]メニューから、[ドキュメントの既定値]を選択します。 



ドキュメントプ□パティダイア□グボックスが表示されます。 


► Windows 2000/ XP/Server 2003 
□ [ファイル]メニューから、[印刷設定]を選択します。 


-inlxl 

WM 


J| ファイル (£) 編集(£〉表示屻お気に入り⑻ 


ヘルプ ( H ) 


H 3<(0) 


フォルダ〇屜歷 I 担疋 X ぬ I 国， 


▼」み移肋 


— 止迅ノ 

すべてのドキ ：L メントの取り消し ( N ) 


共有(沙... 

ブリンタをオフラインで使用する ( U ) 


内■加よ- 0 “ 


サーバーのブロパティ秘 


ショートカットの作成⑤ 

mm 

名前の変更 (M) 

ブ□パティ ( E ) 


^sr 


閉じる ◎ 


1 # 黪 


示します。 


ドキュメントプ□パティダイアログボックスが表示されます。 


您メモ1 プリンタ名のアイコンを右クリックして、[ドキュメントの既定値 ] (Windows NT 4.0)、 

または[印刷設定 ] (Windows 2000/ XP/Server 2003) を選択しても、ドキュメン 
トプ□パテイダイアログボックスを表示できます。 


2-52 プリンタドライバを表^"、する 








































[プリンタ]ダイアログボックスからプリンタプ□パティダイアログ 
ボックスを表示する 

[プリンタ]ダイアログボックスからプリンタプロパティダイアログボックスを表示した場 
合、プリンタのオプション機器の設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することがで 
きます。 

メモ I •[プリンタ]ダイア□グボックスの設定は、プリンタの[フルコント□—ルアクセス権] 
を持っている必要があります。[プリンタ]ダイアログボックスからドキュメントプ□パ 
ティダイアログボックスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウェアから表示 
してください。 

•プリンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示可 
能です。 


1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ ] (Windows XP の場合 
は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 



[プリンタ]ダイア□グボックスが表示されます。 


メモ I Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ]、 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プ 
リンタと八ードウエア]—[プリンタと FAX ] を選択してください。 
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2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
ら[プ□パティ]を選択します。 



匕 ii .^ 

プリンタプ□パティダイアログポックスが表示されます。 


@メモ]プリンタ名のアイコンを右クリックして[プ□パテイ]を選択しても、プリンタプ□パ 
テイダイア□グボックスを表示できます。 


Windows から印刷するには 


2-54 プリンタドライバを表^"、する 



























印刷前のプリンタ情報設定 


印刷前に、排紙オプションや給紙オプションなどのプリンタの環境を設定してください。才 
プシヨンを装着するたびに、必ず設定してください。 


[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択します。 


逆コント ロール ハ*ネル ◎ 



霉 検索 
參 ヘル r ( ti ) 

フ 7 イル名を指定して実行 ( B ) … 

在既定®ロヶ'ォフ ( U “ 

灿 Windows の終了眼 




@ メモ 1 Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリン 
夕と八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択してください。 

2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか 
ら[プロパティ]を選択します。 



プリンタのプ□パティが表示されます。 


Windows から印刷するには 
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㉘ メモ 1 ^■リンタ多のアイコンを右クリックして[プ□パティ]を選択しても、プリンタのプ□パ 

ティを表示できます。 

J [デバイスの設定]ページを表示して、[デバイス情報取得]をクリック 
します。 



@メモ]デバイス情報取得がエラーになった場合は、手動で設定してください。 


Windows から印刷するには 
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4 給紙オプションや排紙オプションなど、お使いの環境を確認したあと、 
[0 K ] をクリックします。 



Windows から印刷するには 


印刷前のプリンタ情報設定 2-57 




























プリンタドライバを使って印刷する 


原稿作成から印刷するまでの主な手順は、次のとおりです。 

メモ I 印刷の手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリ 
ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


1 Microsoft Word 2000を起動して、原稿を作成します 0 
2 [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 


發文書2 - Microsoft Word 


r ファイルの編集 ㈤ 表示坠挿入喾式 ◎ ツール①君線⑻ヴ f ンドウ铋ヘルブ妙 
新規作成(也... Ctrl+N 


措 


Ctrl +0 


聞⑽… 

名前を付けて保存(が... 


〔暑 ！！^^ B 


■叫 


备 ffl □ 〇⑽ぜ 


j 本文宛先 


MSB 月朝 


11 ▼ B 



叔父様、その後のご様子、いかがでいらつ L 

先日©叔母梯のお話では、お床も上げられ朝 
か 〆 


[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 
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3 [プリンタ名]にお使いのプリンタ名が表示されていることを確認したあ 
と、[プロパティ]をクリックします。 



正しいプリンタ名が表示されていない場合は、一覧からお使いのプリンタ名を選択します。 

ドキュメントプ□パティダイアログポックスが表示されます。 

@ メモ I ここに表示されるプリンタ名は、[プリンタ]ダイア□グボックス （Windows XP/Server 
2003の場合は、[プリンタと FAX ] ダイア□グボックス）で変更することができます。 
ドキュメントプ□パティダイア□グボックスは、お使いのアプリケーションソフトウェア 
によつて表示する手順が異なる場合があります。 


Windows から印刷するには 
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4 ドキュメントプ□パティダイアログポックスの各べージで印刷条件を設 
定したあと、 [0 K ] をクリックします。 


重要 


0 メモ] 



上図がプリンタドライバの設定画面です。 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 

[ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす 
めします。 

上図のようなダイアログボックスが表示されない場合は、 Microsoft 製のプリンタドライ 
パがインス I ルされています。「プリンタドライバをインス I ルする」 （— P .2-5 ) を 
参照して、キヤノン製のプリンタドライバをインス I ルしなおしてください。 
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5 [印刷]ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックします。 



印刷が始まります。 


㉘ メモ1 •正常に印刷が終了しないときは、「第6章困ったときには」を参照してください。 

•「いろいろな印刷機能を使用する」 （— P .2-62) では、プリンタとプリンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンタと 
プリンタドライバを設定して、活用してください。 


Windows から印刷するには 
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いろいろな印刷機能を使用する 


拡大•縮小印刷や、複数ページ分の原稿を1枚の用紙に印刷するなどの機能を使用するこ 
とができます。これらの機能は、プリンタドライバから設定できます。 


プリンタドライバの各ページの機能概要 


■ [ページ設定]ページ 

原稿サイズや部数、印刷の向きなど、印刷ページに関する設定を行います。 



Windows から印刷するには 
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■ [仕上げ]ページ 

印刷方法ゃ排紙方法など、最終仕上げに関する設定を行います。印刷方法には、片面印 
刷や両面印刷などがあります。 



■ [給紙]ページ 

給紙方法に関する設定を行います。 



いろいろな印刷機能を使用する 2-63 




















































































■ [印刷品質]ページ 

解像度やカラー中間調など、印刷品質に関する設定を行います。あらかじめ用意されて 
いる印刷目的を選択して、目的に合った印刷設定を簡単に行うこともできます。 



■ [デバイスの設定]ページ 

プリンタのオプションの設定やフォントに関する設定を行います。 


P Canon Printer のプロパテイ 


全般|共有|ポート|詳細設定|セキュリティデパイスの設定|お気に入り| 

デパイスの牾報取得：手觔 

給紙ォゴシ3ン迄)： pH 

「闹面ユニット ( U ) 

LIPS 抵張メモリ M : \ o~rn 

内部スブール処理 (£) : fiiT 



^]xj 


E 


ヨ 


フォント設定 ( D ... | 給紙方法と用紙の割り当て qx | 

リソース惟報取得 妙-」 デバイス情報取得(③ 」 パ'-ジョン惟報® I 

| 0K ' _キゃンセル」 5® ffi ( A ) I ヘルプ 
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プリンタドライバの主な機能 


プリンタドライバから利用できる主な機能は、次のようなものがあります。お使いのプリン 
夕によって、利用できる機能は異なります。 


機能 

参照ページ 

Windows 

95/98/Me 

Windows 
NT 4.0 

Windows 

2000/XP 

お気に入り印刷 

2-66 

O 

〇 

〇 

拡大 • 縮小印刷 

2-67 

〇 

〇 

〇 

とじ代印刷 

2-67 

〇 

〇 

〇 

オーバレイ印刷 

2-67 

〇 

〇 

〇 

スタンプ印刷 

2-68 

〇 

〇 

〇 

N ページ印刷 

2-68 

〇 

△ 

〇 

製本印刷 

2-69 

〇 

X 

〇 

ジョブ結合 

2-69 

〇 

X 

〇 

両面印刷 

2-70 

〇 

〇 

〇 

ステイプル印刷 

2-70 

〇 

〇 

〇 

ユーザセパレート印刷 

2-71 

〇 

〇 

〇 

保存 

2-71 

〇 

〇 

〇 

セキュアプリント 

2-72 

〇 

〇 

〇 


〇は、本書で説明する機能をすべて実行できることを意味します。 
△は、本書で説明する機能の一部を実行できることを意味します。 

X は、本書で説明する機能の一部を実行できないことを意味します。 


メモ1 設定手順や上記の機能以外については、ヘルプを参照してください。ヘルプの表示方法 
は、プリンタドライバを表示して、[ヘルプ]をクリックしてください。オンラインへ 
ルプを表示する： P.2-73) 


Windows から印刷するには 
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■ お気に入り印刷 

よく利用する印刷設定を登録しておくことで、印刷のたびに行う設定操作を省略できま 
す。ファイルに保存して、他のコンピュータでも使うことができます。あらかじめ以下 
の設定が用意されていますので、プリンタドライバの各ページ上部の[お気に入り]か 
ら選択してください。ただし、お使いのプリンタによって、選択できる項目が異なります。 


名称 

主な設定内容 

標準設定 

各項目の設定値が初期状態の設定になり、一般の文書に適した印刷を実行 
します 

ビットマップ展開 

イメージモードで印刷します 

TrueType 置換なし 

TrueType フォントをそのまま印刷します 

TrueType 置換 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します 

2ページ/枚（片面） 

用紙1枚に2ページずつ片面印刷します 

2ページ/枚（両面） 

用紙1枚に2ページずつ両面印刷します 

両面 

用紙の両面に印刷します 

出カサイズ A4 固定 

出力用紙を A4 サイズのみに印刷します 

社外秘 

各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します 

モノクロ文書 

カラー原稿をモノクロで印刷します 

色調優先 

安定した色調で印刷します。複数印刷を行う場合に色調の違いを軽減しま 
す 

高階調 

高精密に印刷するのに適したモードです 

OHP フイルム 

OHP フイルムに適したモードで印刷します 

明るさ強調 

全体的に明るく印刷します 


㉘メモ1 登録したお気に入りは、[お気に入り]リストの横にある[お気に入りの編集]一[ファ 
イル保存]でファイルに保存することをおすすめします。プリンタ名称を変更する場合 
や、他のプリンタにインポートする場合に必要となることがあります。 


Windows から印刷するには 
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■ 拡大縮小印刷 

A 4 サイズの原稿を B 5 サイズの用紙に縮小して印刷したり、逆に B 5 サイズの原稿を 
A 4 サイズの用紙に拡大して印刷します。 

任意の倍率で拡大縮小することもできます。 

原稿 


0 


■ とじしろ 

印刷原稿のとじしろを設定することができます。印刷物をとじたりするときに、とじし 
ろをつけると便利です。 

原稿 


W 〇 


■ オーバレイ印刷 

各ページにあらかじめ作成したフオームファイル（下地）を作成しておき、印刷データ 
に重ねて印刷することができます。給料明細など、特定のフオーマツトに印刷するとき 
に便利な機能です。 

フ オーム ファイル 


売上票 N 0.0023 
商品名「金額1数["懂考 


+ 0 


原稿 


ヶ-ブル 2,0001 2 m 
コネクタ15,000 5 


印刷 


売上票 


商品名 


金額 


備考 


印刷 




印刷 



Windows から印刷するには 
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■ スタンプ印刷 

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」など 
が用意されています。才 U ジナルのスタンプ作成もできます。 


原稿 


一 


= 

1- 




■ N ページ印刷 

複数ページの原稿を並べ替えて、1枚の用紙に印刷できます。最大16ページの原稿を 
1枚の用紙に印刷できます。 


原稿 



* WindowsNT 4.0 では、2、4ページ印刷のみ可能です。 




印刷 
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製本印刷 

製本印刷では、ページ番号が順番どおりに並ぶように印刷順序が調整されるため、用紙 
を2つ折りにするだけで本を作ることができます。 


原稿 


印刷 





* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。 

* Windows NT 4.0 では、本機能は使用できません。 

* LBP-1420 では、本機能は使用できません。 

I ジョブ結合 

別々のアプリケーションソフトウェアで作成した原稿を、1つに結合することができま 
す。また、結合したジョブの順序入れ替えや、結合したジョブに対する N ページ印刷な 
どを行えます。 


原稿 

ジョブ① ジョブ② 


印刷 

結合されたジョブ 


B 


Q 



0 


A 

1 


B 

1 


* 上図は、2つのジョブ（各2ページ）を結合して、1枚の用紙に印刷する例です。 
*Windows NT 4.0 では、本機能は使用できません。 


Windows から印刷するには 
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■ 両面印刷 

2ページ分の原稿を、1枚の用紙の表と裏の両面に印刷することができます。 


原稿 


印刷 



お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。 
LBP-1 420では、本機能は使用できません。 


■ ステイプル印刷 

印刷した用紙をステイプルします。ステイプルする位置の設定も可能です。 

原稿 印刷 



* オプシヨンのステイプ)レスタツカが必要です。 
*LBP-1910 のみ 
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■ユーザセパレート印刷 

複数のユーザでプリンタを共有している場合、各ユーザの排紙先を明確に指定すること 
ができます。 

特定のビンに排紙する[固定モード]と、空ビンを自動検索して排紙する[自動モード] 
があります。 


原稿 印刷 



* オプションの7ビンソータが必要です。 


*LBP-1910 のみ 

■保存 

印刷データを、プリンタの八ードディスクに保存することができます。あとでまとめて 
印刷するときなどに、便利な機能です。保存するボックスを指定したり、保存するデー 
夕に任意の名称を付加することもできます。保存したデータは、リモート UI から出力し 
てください。 

原稿 




* オプションの八ードディスクと LIPS 拡張メモリ（拡張メモリ（メイン)）が必要です。 
*LBP5800/28 10/1910のみ 


保存 印刷 



Windows から印刷するには 
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■ セキュアプリント 

印刷ジョブに、ユーザ名とパスワード（暗証番号）を付加してプリンタに保存します（セ 
キュアジョブ)。機密書類など、大事な書類を印刷するときに便利な機能です。セキュア 
ジョブを出力するときは、リモート UI 、またはプリンタの本体パネルからパスワードを 
入力してください。 


原稿 保存 印刷 



オプションの八ードディスクと LIPS 拡張メモリ（拡張メモリ（メイン)）が必要です。 


*LBP5800/28 10/191〇のみ 


Windows から印刷するには 
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オンラインヘルプを表示する 


プリンタドライバの使用方法については、オンラインヘルプを参照してください。 
オンラインヘルプは、次の手順で表示できます。 


1 「プリンタドライバを表示する」（■- P .2-44) の手順に従って、プリンタ 
ドライバを表示します。 

之 調べたい項目を表示します。 

• 画面上の項目の機能を表示する場合 

□ 該当する項目を右クリックして、[ヘルプ]を選択します。 



Windows から印刷するには 


オンラインヘルプを表示する 2-73 





















































籲操作方法を表示する場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 



ヘルプファイルが表示されます。 

□ [目次]をクリックします。 

□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 



Windows から印刷するには 
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• キーワードで検索する場合 
□ [ヘルプ]をクリックします。 

ヘルプファイルが表示されます。 

□ [キーワード]をクリックします。 

□ キーワードを入力して、関連するヘルプ項目のタイトルを表示します。 



□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 

@ メモ I お使いの 0 S によっては、[テキスト検索]で、自動的に作成された語句の一覧から検索 
することもできます。 


Windows から印刷するには 


オンラインヘルプを表示する 2-75 

















2-76 オンラインヘルプを表示する 



Macintosh から印刷する 
には 



Macintosh にプリンタドライバをインストールする手順、 


および印刷する方法について説明 


しています。 


印刷するときに必要な作業 .3-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .3-2 

印刷のたびに行う作業 .3-2 

必要なシステム環境 .3-3 

Mac OS 8/9用プリンタドライバ .3-3 

Mac OS X 用プリンタドライバ .3-3 

プリンタドライバをインス!-ールする .3-4 

Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 .3-4 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-7 

プリンタドライバをアンインス I -ールする .3-10 

Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 .3-10 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-13 

印刷先を設定する .3-16 

Mac OS 8/9用プリンタドライノ（の場合 .3-16 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-18 

プリンタドライバから印刷する .3-20 

Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 .3-20 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-21 

オンラインマニュアルを表示する .3-24 

Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 .3-24 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 .3-26 
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印刷するときに必要な作業 


Macintosh から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです 0 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ プリンタドライバをインス I -ールする 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで、印刷に関する設定を行います。プリンタに発生した 
エラーや、プリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」も 
インストールされます。 


印刷のたびに行う作業 


■ 印刷先を設定する 

アプリケーションソフトウェアから印刷する前に、印刷するプリンタを登録する必要が 
あります。 

■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアから、プリンタドライバを使用して印刷を行います。 


Macintosh から印刷するには 


3-2 


印刷するときに必要な作業 




必要なシステム環境 


Macintosh 用プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバ 


•〇 s 

• MacOS 8.6/9/9.0.4/9. 1 /9.2.1 /9.2.2 /X (10.1.5/1 0.2/1 0.2. 1/1 0.2.2 / 

10.2.3/10.2.4/1 0.2. 5/1 0.2. 6/10.2.7/10.2.8/1 0.3/1 0.3.1: Classic 環境の 
み） 

•コンピュータ/メモリ 
• 上記 0 S が動作する環境 


重要 


• Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合、本プリンタドライバをご利用ください。 
• 日本語以外の 0 S には対応していません。 


, Mac OS X 用プリンタドライバ 


•〇 s 

- MacOS X (10.1. 5/1 0.2/1 0.2. 1/1 0.2. 2/1 0.2. 3/10.2.4/1 0.2. 5/1 0.2.6 / 
10.2.7/10.2.8/10.3/10.3.1) 

• コンピュータ/メモリ 
• 上記 0 S が動作する環境 


重要 


Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合 、 Mac 0 S 8/9用プリンタドライバをご利 
用ください。 


必要なシステム擐境 


3-3 






プリンタドライバをインストールする 


初めてプリンタを使用するときには、プリンタドライバのインス I -ールが必要です。以下の 
手順に従って、インス!-ールしてください。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


インス!ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


2 [プリンタドライバ MacOS 8_9] フォルダを開きます 0 
O [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


□二 J ブリンタドライバ MacOS8_9 H B 

2 項目、 140.7 MB 空き 


’ 當 ’ 

Installer 

iSi 

お ISf みくだ•さい 





インス I -ーラが起動します。 
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プリンタドライバをインス I -ールする 
























4 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意]をクリックし 
ます。 


ソフトウェア使用 i 午諾契約者 | 

ご注意：下記の使用 i 午目若契約者（以下本契約害と言います〇 ) をよくお読みください。 

これは、お客様が、本契約者と共に無 m で提供されるキヤノン製のデジタル褚合機、カラ-複写機およびプリ 
ンタ（以下「キヤノン製品」と言いま T。） 用ソフトウIア（本契約#以外の各マニュアル、印刷物等を含 
み、併せて以下「本ソフトウと言います。）をご•使用になるための、お客梯とキヤノン株式会社（以下 
キヤノンと言います。）との間の契約#で T。 

お客様は、『同意 J を示 T 行為、または「本ソフトウIア J の使用のいすれかをもって、本契約#に同意した 
ことになリます。お客様が•本契約#に同意できない場合、「本ソフトウェア」を使用することはできません。 


(1) キヤノンは、お客様が「キヤノン製品 j を利用する目的のために、「キヤノン製品」に直接またはネット 
ワークを通じ掊続されるネ复数のコンピュータ（以下「指定機器 j と言います〇 ) において、「本ソフトウエ 
ア J を使用（本契約者においては、「本ソフトウIア j をコンピュータの記 _ft 媒体上にインスト'-ルするこ 
と、またはコンピュータにおいて表示 T ること、アクセスすること、もしくは実行することのいずれも含むも 
のとします。 ）T るための邦独占的権利をお客様に対して許_若します。お客様は、また「指定機器 j にネット 
ワークを通 G て接続されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの使用者に村して「本ソフトウ i ア j を使 
用させることが•できますが、かかるコンピュータの使用者に本契約者上の義務および条件を遵守させるととも 
に、その履行に関し全畜任を負うことを粂件とします〇 


ブリント ... j I 


保存... 


同意 


3 


5 [簡易インストール]が選択されていることを確認したあと、[インストー 
j レ]をクリックします。 



ダ _ メモ I [カスタムインス!ル]ページを選択すると、インス!ルする項目を選択できます。 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをインス I -ールする 
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6 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


0 


他のアブリケーシ 3 ンが実行している場合、インス 
I -ールは行えません。“箱ける’’をクリックする 
と、現在実行しているすべてのアブリケーシ 3 ンを 


自 ft 的に終7します。“キャンセル”をクリックす 
ると元の状簾に戻9ます0 


[ キャンセル 


j[ff ^ ll) 


インストールが開始されます。 

@ メモ I プリンタのユーティリティソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインス!ルされま 
す。 

7 インストールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動します。 


E インス!••ールが完了しました。ソフトウエアを実行するには、 

コンビュータを再起_する也要があ9ます。“再 gg ]” をク 
リックしてコンビュータを再起 ft するか I このまま追加インス 
トールを実行する埸合は、“箱ける”をクリックして<ださ 
い。 

I 銪ける 再起 it j )| 


以上でインス!-ールの作業が終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」 
P .3-16) でプリンタを登録してください。 
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プリンタドライバをインス I -ールする 

























Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

f , 調 •インス!ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

•インス!ル前に、古いバージョンのプリンタドライバをアンインス!ルしてくださ 
し、。い P .3-13) 

2 [プリンタドライバ MacOSX ] フオルダを開きます。 


d [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


プリンタドライバ MacOSX 


CD 


rggr= itm ■ 

粟る 表示 


囑 1 免 


I ータホーム よく使ろ項目 




_ 

お読みください 


[認証]ダイアログが表示されます。 


㉘ メモ I お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない場合があります。その場合 
は、手順5へ進んでください。 


今 管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


$ 1 ¢ 


奮 


"Installer" に変更を加えるには、管理者の名的とバス 
ワードまたはバスフレーズが必粟です。 


名前： I Canon 太郎 
バスワ-ド： f. 


^ キャンセル < 


インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをインス I -ールする 
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5 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意]をクリックし 

Sn 〇 


ライセンス 


ソフトウェア使用許諾契約害 

注意:下記の使用許諾契約害(以下本契約書と言います •> をよくお読みください， 

れは、お客様が.本契約害と共に蘸償で提供されるキヤノン製のデジタル複合機、カラー複写機およびプリンタ(以下 
「キヤノン S 品」といます。 ） 用ソフトウェア(本契約害以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本ソフトウュ 
ア J と重います •） をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社(以下キヤノンと首います。>との間の契約害です： 

お客様は、 IT 同意 JI を示す行為、または「本ソフトウェア」の使用のいずれかをもって、本契約害に同意したこと IC / ょリます。 
お客様が本契約書に同意できな L 伸合、「本ソフトウェア」を使用することはできません。 

.許諾 

<1> キヤノンは、お客様が「キヤノン製品 J を利用する目的のために、「キヤノン鏨品.に直接またはネットワークを通じ接 
絵される複数のコンピュータ(以下「指定機 Hj と甚います。 M こおいて、 r 本ソフトウ〇；ア j を使用（本契約害においては、『本 
ソフトウェア j をコンピュータの記愤媒体上にインストールすること、またはコンピュータにお t ゝて表示すること、アクセスする 
こと、もしくは実行することのいずれも含むものとします。 ） するための非独占的権利をお客様に対して許諾します • お客様 
は、また「抱定機器.にネットワークを通じて接挤されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの使用者に対して「本ソフト 
ウ x 7 j を使用させることができますが、かかるコンピュータの使用者に本契約害上の義務および条件を遵守させるととも 
に、その®行に関し全霣任を負うことを条件とします。 

(2) お客様は、上記 <1 >に基づいて「本ソフトウェア」を使用するためのバックアップとして、 r 本ソフトウェア」を 1 部、複製す 
ることができます。 

(3) 上記<1 ) および (2) に定める場合を除き、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーのいかなる知的財産痏も、明示たる, 


プリント ... N 


保存.. 


不同意 


匚 


同意 


6 [簡易インストール]が選択されていることを確認したあと、[インストー 
JU ] をクリックします。 



使用可01なディスクの空き： >4GB 

インスト埸 flf 


必 S なディスク SS: 17,612 K 


；,«目はディスク "MacOSX(IO.I) ••(こ インスト-ルされます， 


終了 


I ^ イン ール > | 


@ メモ 1 [カスタムインス!ル]ページを選択すると、インス!ルする項目を選択できます。 
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プリンタドライバをインス I -ールする 









































メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


^1 .i 他のアブリヶーシ3ンが実行している場合、ィ 
ンストールは行无ません。"続ける 1 をク LJ ック 
すると、現在実行し T いるすべてのアブリヶ ー 
シ3ンを自動的に終了します Q "キャンセル 1 ■を 
ク U ックすると元の状態に戾 D ます D _ 

キャンセル| | 虼ける 


インストールが開始されます。 

メモ I プリンタのユーテイリテイソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインス!ルされま 
す。 

3 インストールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動します。 

■. し，インストールが完了しました=ソフトウェアを実行するに 
は t コンピュータを再起動する必要があ d ます E “再起 
動'•をクリックしてコンピュータを_起動するか、このま 
ま追加インストールを実行する場合は，〜続ける 1 'をクリツ 
クしてくださ 



練ける 


コンピュータが再起動します。 


以上でインス!-ールの作業が終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」（― 
P .3-16) でプリンタを登録してください。 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをインス I -ールする 
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プリンタドライバをアンインス I ルする 

プリンタドライバが不要になった場合は、以下の手順でアンインス I -ールを行います。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 
2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 
〇 [プリンタドライバ MacOS 8_9] フオルダを開きます 0 
4 [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


□ J ブリンタドライパ MacOS8_9 H B 

2 項目、 140.7 MB 空き 


Installer 

1SI 

お IS { みくだ•さい 





インス I -ーラが起動します。 


Macintosh から印刷するには 


3-10 プリンタドライバをアンインス!-ールする 























5 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意]をクリックし 
ます。 


ソフトウェア使用 i 午諾契約者 | 

ご注意：下記の使用 i 午目若契約者（以下本契約害と言います〇 ) をよくお読みください。 

これは、お客様が、本契約者と共に無 m で提供されるキヤノン製のデジタル褚合機、カラ-複写機およびプリ 
ンタ（以下「キヤノン製品」と言いま T 。） 用ソフトウ I ア（本契約#以外の各マニュアル、印刷物等を含 
み、併せて以下「本ソフトウと言います。）をご•使用になるための、お客梯とキヤノン株式会社（以下 
キヤノンと言います。）との間の契約#で T 。 

お客様は、『同意 J を示 T 行為、または「本ソフトウ I ア J の使用のいすれかをもって、本契約#に同意した 
ことになリます。お客様が•本契約#に同意できない場合、「本ソフトウェア」を使用することはできません。 


(1) キヤノンは、お客様が「キヤノン製品 j を利用する目的のために、「キヤノン製品」に直接またはネット 
ワークを通じ掊続されるネ复数のコンピュータ（以下「指定機器 j と言います〇 ) において、「本ソフトウエ 
ア J を使用（本契約者においては、「本ソフトウ I ア j をコンピュータの記 _ ft 媒体上にインスト'-ルするこ 
と、またはコンピュータにおいて表示 T ること、アクセスすること、もしくは実行することのいずれも含むも 
のとします。 ） T るための邦独占的権利をお客様に対して許_若します。お客様は、また「指定機器 j にネット 
ワークを通 G て接続されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの使用者に村して「本ソフトウ i ア j を使 
用させることが•できますが、かかるコンピュータの使用者に本契約者上の義務および条件を遵守させるととも 
に、その履行に関し全畜任を負うことを粂件とします〇 


ブリント ... j I 


保存... 


同意 


3 


6 [アンインストール]を選択したあと、[アンインストール]をクリック 
します。 



7 


メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


© 


他の7プリケーシ3ン#実行している場合、この授 
作は行えません。“转ける”をクリックすると I 実 
行しているすべてのアブリケーシヨンを自 i ) 的に终 
7します。“キャンセル”をクリックすると元の状 
態に戻9ます。 


キャンセル 


]([ 卽る J 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをアンインス I -ールする 3-11 



























































アンインストールが開始されます。 


8 アンインストールが完了してメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


0 7ンインス!•'ールが完了しましたが、いくつかのファイル/ 

フォルダは削険されませんでした。それらは他の7プリ ケー 
シヨンと共有されているか、現在使用中であるか、または、他 
のインストールブロヴラ厶によってインストールされました〇 

[! [ 0K ] )〕 


[ Installer ] ダイアログに戻ります。 


9 [終了]をクリックします。 



以上でプリンタドライノ（のアンインス I -ールが終了しました。 


3-12 プリンタドライバをアンインス!-ールする 


































Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 
2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 
〇 [プリンタドライバ MacOSX ] フォルダを開きます 0 
4 [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


P Q 〇 プリンタドライバ MacOSX 二: 




醒 を'#》 

コンピュータホーム よく使う項目 

庚る 

: 

表示 


’ ’ 



Installer 

お読みください 



A 


[認証]ダイア□グが表示されます。 

的メモ I お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない場合があります。その場合 
は、手順6へ進んでください。 

〇 管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 

. 認証 : ぎし- 1 

" Installer " に変更を加えるには、管理審の名前とバス 
^ 1 ワードまたはバスフレーズが必要です。 

パスヮード 


インストーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。 


Canon 太邮 


' キャンセル V OK 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをアンインス I -ールする 3-13 






















6 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意]をクリックし 
ま9 〇 


ライセンス 


ソフトウェア使用許諾契約害 

ご注意:下記の使用許諾契約害(以下本契約書と言います •> をよくお読みください • 

これは.お客搛が、本契約軎と共に無償で提供されるキヤノン製のデジタル複合機、カラー複写機およびプリンタ(以下 
「キヤノン8品」と篇います。 ） 用ソフトウ〇：ア{本契約害以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本ソフトウ3 
ア J と首います， ） をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社(以下キヤノンと首います。>との間の契約害です， 

お客様は、『同意 il を示す行為、または「本ソフトウェア」の使用のいずれかをもって、本契約害に同意したこと IC / ょリます。 
お客様が本契約書に同意できな L \場合、「本ソフトウェア」を使用することはできません。 

1.許諾 

(1> キヤノンは、お客様が「キヤノン轚品」を利用する目的のために、「キヤノン騣品.に直接またはネットワークを通じ接 
絵される複数のコンピュータ(以下「指定機 Hj と當います。 M こおいて、 r 本ソフトウェア J を使用（本契約害においては、『本 
ソフトウェア j をコンピュータの記悝媒体上にインストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセスする 



こと、もしくは実行することのいずれも含むものとします。 ） するための非独占的権利をお客様に対して許諾します • お客様 
は、また「抱定機にネットワークを通じて接挤されたコンビュータ上で、かかるコンピュータの使用者に対して「本ソフト 
ウェア j を使用させることができますが、かかるコンピュータの使用者に本契約害上の義務および条件を遵守させるととも 
に、その«行に関し全霣任を負うことを条件とします。 

(2) お客様は、上記<1 >に基づいて「本ソフトウェア」を使用するためのバックアップとして、 r 本ソフトウェア」を1部、複製す 
ることができます。 

(3) 上記<1)および (2) に定める場合を除き、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーのいかなる知的財産棰も，明示たる 


プリント. 


不同意 


保存.. 


7 [アンインストール]を選択したあと、[アンインストール]をクリック 



します。 


Installer 



”アンインス!-ール”をクリックすると、以下の項目を朝除します。 

• UPS プリンタドライバ 
-関連ユーティリティ 

• ColorGear CMM 


使用可能なディスクの空き： 

インスト-ル〇場* 


企 S なディスク SS : 0 K 


一口目 


頌目はディスク " MacOSXCl 0.1)"からアンインスト-ルされま 


終了 




アンインスト 


^1 


8 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


. ^ I . ,他のアブリケーシヨンが実行している場合、イ 
ンストールは行えません a •続ける 1 をクリック 
すると，現在実行しているすべてのアブリケ- 
シ3ンを自動的に終了します。"キャンセル"を 
ク U ックすると元の状態に戾 D ます n 

(キャンセル、 繞ける > | 


3-14 プリンタドライバをアンインス!-ールする 











































アンインストールが開始されます。 


9 アンインストールが完了してメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリツ 
クします。 




ソフトウェアのアンインストルが完了しました。 


E 


0K ^ 


[ Installer ] ダイアログに戻ります。 


10 [終了]をクリックします。 


アンインストール 


アンインストール”をクリックすると、以下の項目を阑除します。 
• ups プリンタドライバ 
• 関連 ユーティリティ 

■ ColorGear CMM 


使用可能なディスクの空き： >4GB 

インスト-ル <94播 


必 S なディスク SS: 




項目はディスク "MacOSXCl 0.1)“からアンインスト-ルされま 


終了 


^ァンインストール令 


以上でプリンタドライノ（のアンインス I -ールが終了しました。 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをアンインス I -ールする 3-15 























印刷先を設定する 

プリンタドライバをインス I -ールしたら、印刷先を設定します。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 Apple メニューから[セレクタ]を選択します。 


2 [LIPS Printer ] アイコンを選択します。 


□ = . it レクタ . . . 一-一 — . . IB 



[出力先の選択]に、本プリンタドライバで使用できるデバイスの一覧が表示されます。 


重要 


• キヤノン製以外のプリンタドライバをインス I ルした場合は、アイコンの名称が異なり 
ます。セレクタにアイコンが表示されないときは、プリンタドライバを再度インス!-ール 
してください。 

•[出力先の選択]にプリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていること 
を確認してください。 
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3 [出力先の選択]から使用するプリンタの接続形態 （[ AppleTalk ]、 
[ USB ] のいずれか）とプリンタを選択します。 



4 セレクタを閉じます。 

設定が保存されます。 


以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


I お使いの八ードディスクの[アプリケーション] ([ Applications ]) — 
[ユーティリティ] ([ Utilities ]) フォルダにある、[プリントセンター] 
([Print Center ]) アイコンをダブルクリックします 0 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されます。 

メモ I Mac OS 10.3以降をお使いの場合は、[プリンタ設定ユーティリティ ] ([Printer Setup 
Utility ]) アイコンをダブルクリックしてください。 


2 


[プリンタを追加]([追加])をクリックします。 


©ee 


プリンタリスト 


状況 


プリンタを追加… 


㊣ メモ I [プリンタリスト]ダイアログの画面は 、 Mac 0 SX のバージヨンによって異なります。 


J リストから接続形態 （[ AppleTalk ] 、 [ USB ] のいずれか）を選択します。 


ee 


プリンタリスト 


✓ AppleTalk 


~ ' デイレクトリサービス 

^ Canon iR3/5!T 

^ Canon LASER...OT LBP-2160 LaserWriter 

^ Canon LASER SHOT LBP-910 LaserWriter 

^ Canon LASER...T LBP-930EX LaserWriter 

Jr annn I IP^ Printer I acpr^hntl T 


プリンタの機 


广キャンセル x f 追加 ^ 
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4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加]を 
クリックします。 

( 66 


プリンタリスト 




， AppleTalk ' 


種類 


1 


f p uainuim nrs-^r ’ 

~ uajcrsnorci 

^ CANON NIB-C1 

LascrShotLT 

J CANON 1224DE 

LascrShotLT 

寒 iR3250.MIP 

LaserShotLT 

4 LBP-910(SoftUD) 

LascrShotLT 1 1 

ブリンタの機 ®: E 


キ V ンセル、 追加 


0 


㉘ メモ 1 •[種類]が [LIPS ( v . x . xx )] のプリンタの中から選択してください。本ソフトウェアに対 
応していないプリンタは、選択しないでください。 

•プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 
し)。 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確認 
したあと閉じます。 


以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


Macintosh から印刷するには 
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プリンタドライバから印刷する 

アプリケーションソフトウェアからは、以下の手順で印刷を行います。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーションソフトウェアを起動します。 



2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。 


[用紙設定]ダイアログが表示されます。 

〇 原稿サイズ、印刷方向、倍率を設定します。 

4 [用紙設定]ダイア□グの [0 K ] をクリックします。 

5 [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 


新規 

間く 

茺 N 

360 

閉じる 

漏 

保存 

36S 

別名で保存... 


1 

■ □ドノソ. 

^ r 

終了 

m 
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[プリント]ダイアログが表示されます。 


㉘ メモ I [プリント]ダイアログは、お使いのアプリケーションソフトウェアによっては、表示が 
若干異なります 


6 [プリンタ]のポップアップメニューから、プリンタ名を選択します。 

ゾーンが設定されている AppleTalk 環境では、メニューに「プリンタ名：ゾーン名」が表 
示されます。 


/ ページ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 


㉘ メモ I 印刷を途中でキャンセルしたときは、次の印刷を行う前に必ずプリンタをリセットしてく 
ださい。 


Mac OS X用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーションソフトウェアを起動して、印刷する原稿を表示します。 

2 [ファイル]メニューから[ページ設定](または[用紙設定])を選択し 
ます。 

fcgjji 編集表示挿入番式 フォン ト ツール 昇線 ウインドウ 作身 
プロジェクトギャラリー… g 画||!会 ぼ ： r - 100% パ 


新規作成 
開ぐ" 

Web ページを開く... 
閉じる 

保存 

別名で保存... 

Web ページとして保存 ... 
版の管理... 

ブラウザでプレビュー 


ページ設定... 


^ A 父叫■室夸 I 朗翌 

、文 S.doc 

9 SW \ ^ 18 |- 80 } ai|- 84[ a¥[ 28 [- 30 厂 3l[ 3i[~ A | "\- 

§§s 


く御礼申し ±1 け•ます 。 V 
パ含併に伴い、今後のお客様との取は、 


ブリント ••• 
送信 

プロパティ... 


[ページ設定]ダイアログが表示されます。 



J [設定]で[ページ属性]が選択されていることを確認して、[フォーマツ 
卜](または[対象プリンタ])で印刷するプリンタを選択します。 


Macintosh から印刷するには 
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4 用紙サイズ、拡大縮小率、用紙の向きを設定します。 


設定： 
フォーマツト： 

用紙サイズ： 

方向： 
拡大縮小： 


ページ設定 
レター 
レジャー 
リーガル 
エグゼクティブ 
A5 
B5 
i ✓ A4 




T 


ioq 


⑦ 


( キャンセル> f OK 、 


5 [ページ設定]ダイアログの [0K] をクリックします。 


6 [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 

fcCTIJB _ 集表示挿入番式フォントツール薪線ウィンドウ 

• I !!合ぼレ園 100 ^ 


ブロジエクトギヤラリー... 03€P 


新規作成 
開く... 

Web ページを開く... 
閉じる 

保存 

別名で保存... 

Web ページとして保存.. 
版の管理... 

ブラウザでプレビュー 
ページ設定... 


送信 

ブロパティ.. • 


9§N 

§eo 


§8W 


文塞. doc 


16 | 18 | 201 22 | 241 26 28 30 32 34 | と 


く御礼申し上げます O V 

合併に伴い、今後のお客様との取•は、 


[プリント]ダイアログが表示されます。 
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[プリンタ]から印刷するプリンタ名を選択します。 


ブリント 


プリンタ: I 
保存済みの設定： 


プリンタリストを編集... FD 


1 印刷部数と印刷ページ 


部数： 


@ 丁合い 


ページ数： 0 全ページ 

〇現在のページ 

〇選択した部分 

〇開始： n ~ 


終了： 


〇ページ範囲： 

ページ番号とページ範囲を入力 
コンマで区切られます（例： 2. 5-8) 


⑦ 


フレビュ ' キャンセル f プリント 


8 ページ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 

@ メモ I •手順 7 の[プリンタ]には、[プリントセンター] ([Print Center]) のプリンタリストに 
追加したプリンタが表示されます。お使いのプリンタが表示されない場合は、[プリンタ 
リストを編集]を選択して、[プリントセンター] ([Print Center]) のプリンタリスト 
でご使用のプリンタを追加してください。 Mac 0S10.3 以降をお使いの場合は、[プリ 
ンタ設定ユーティリティ] ([PrinterSetup Utility]) のプリンタリストです。 

•プリンタドライバの使用方法については、お使いの八ードディスクの[ライブラリ] 
([Library]) - [Printers] - [Canon] - [LIPS2] - [Manual] フオルダにある[オン 
ラインマニュアル. pdf] を参照してください。 


Macintosh から印刷するには 
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オンラインマニュアルを表示する 


プリンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを参照してください。 
オンラインマニュアルは、次の手順で表示できます。 

Mac OS 8/9用のオンラインマニュアルと Mac OS X 用のオンラインマニュアルは、共 
通のオンラインマニュアルです。 


Mac OS 8/9用プリンタドライバの場合 


1 デスクトップのハードディスクドライブを表示します。 

2 [LIPS Printer ェクストラ]フオルダをダブルクリックします。 



J [オンラインマニュアル . pdf ] アイコンをダブルクリックします。 

オンラインマニュアルが起動します。 


Macintosh から印刷するには 
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4 [しおり]メニューから参照するトピックを選択します。 

B Acrobat Reader ファイル編集文番表示ウインドウツールヘルプ 


己 0 色通▼摊圍 M ◄ 

► MO 
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▽ □第 m 

はじめに 
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はじめに 
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> □第2章 

プリンタドライバの概要 

> □第 3 S 

基本的な檐艇を使用して印刷する 

> □第45 

便利な印刷檐齙 

> □第5章 
l > D 付録 

印刷品質の設定 


Macintosh 用プリンタドライバオンラインマニュアル 
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1.1 はじ功に 
■はじ <6に 
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選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


プリンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを参照してください。 

I デスクトップの八ードディスクドライブを表示します。 


2 [ライブラリ] ([ Library ]) - [ Printers ]- [ Canon ] - [ LIPS 2]- [ Manual ] 
フォルダを選択します。 

©60 P LIPS2 


〇 


$►) fss = m 

屎る進む 表示 


轉 I 逆罾 ^ 

コンピュータホームよく使う項目アプリケーション 


検索 


Dithers 


Printerlnfo 


P 

Sessions 


^ : 

Frameworks Icons lOMs 


Utilities 


c 


お読みください . rtf 


O [オンラインマニュアル . pdf ] アイコンをダブルクリックします。 

オンラインマニュアルが起動します。 
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4 [しおり]メニューから参照するトピックを選択します。 

B Acrobat Reader ファイル編集文番表示ウインドウツールヘルプ 
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基本的な檐艇を使用して印刷する 

> □第 45 

便利な印刷檐齙 

> □第 5 章 
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印刷品質の設定 
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選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 
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CHAPTER 


PC -98 シリーズ日本語 MS-DOS Version 3.30以降、または DOS ハ / Version 5.0 以降 


で印刷する方法について説明しています。 


印刷するときに必要な作業 .4-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .4-2 

印刷のたびに行う作業 .4-2 

アプリケーションソフトウェアから印刷する .4-3 
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印刷するときに必要な作業 


「設置ガイド」、または「ユーザーズガイド」に従ってプリンタの設置が完了したら、次は印 
刷に必要な設定作業を行う必要があります。 

ここでは、アプリケーションソフトウェアから印刷するために必要な作業を説明していま 
す0 


@ メモ I • LBP 5500/2510には、標準ではプリンタフオントが搭薩されていません。オプション 
のプリンタフオント搭載時のみ、 DOS アプリケーションソフトウェアからの印刷が可能 
です。 

• LBP 5700/27 10/1420では、プ U ンタフオントを搭載してし、なし V ■こめ、 DOS アブ U 
ケーションソフトウェアから印刷できません。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ 使用するプリンタの機種名を選択する 

DOS アプリケーションソフトウェアから印刷するには、各アプリケーションソフトウェ 
アに用意されているプリンタ設定メニューで、使用するプリンタ名を選択します。この 
作業は、印刷を実行するすべてのアプリケーションソフトウェアで行ってください。 


印刷のたびに行う作業 


■ 印刷設定を行う 

プリンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定が適切で 
ないと、期待した印刷結果が得られないことがあります。 

プリンタの設定は、アプリケーションソフトウェアから行います。 

■ ページフォーマツトを設定する 

使用するプリンタの機種名を LIPS プリンタ以外 （ PC - PR 20 1 /80 A や ESC / P プリン 
夕など）に設定した場合は、アプリケーションソフトウェアの用紙設定に合わせたペー 
ジフォーマツトの設定が必要です。 

■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアから印刷します。この操作はアプリケーションソフト 
ウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を 
参照してください。 


DQS から印刷するには 
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印刷するときに必要な作業 






アブ U ケーシヨンソフトウェアから印刷する 


DOS アプリケーションソフトウェアから印刷する場合には、アプリケーションソフトウェ 
アで使用するプリンタの機種を選択して、印刷のレイアウトなどの設定を決める必要があり 
cfs 9 〇 


印刷の前に、以下を参考にしてプリンタの機種を選択してください。 


重要 


• DOS アプリケーシヨンソフトウェアから印刷する場合には、付属の Windows 用プリンタ 
ドライバは使用できません。 

•本プリンタとキヤノン BJ プリンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません。 BJ プ 
リンタ 、 LIPS IVc プリンタなどは選択しないでください。 


メモ 1 プリンタの機種の選択方法、印刷の手順については、お使いのアプリケーションソフト 
ウェアに付属の取扱説明書の、印刷に関する部分を参照してください。 


■ 本プリンタの機種名が表示される場合 

本プリンタの機種名を選択します。 


■ 他の LBP の機種名しか表示されない場合 

本プリンタの機種名がないときは、以下の表に記載した、互換性がある他の LBP の機種 
名を選択します。 


優先順位 

機種名 

LIPS の バージ ヨン 

1 

LBP -730, 720、450など 、 LIPS IV 

LIPS IV 

2 

LBP - A 309 GIL A 304 GIL A 304 E 、 B 406 GII 、 巳406 G 、 
巳 406 EII 、 B 406 E 、 巳4068 (UPS III )、 B 406 D (UPS III )、 
A 404 F 、 A 404 Gil 、 A 404 E 、 A 404 (LIPS III ) 

LIPS III 

3 

LBP - 巳406 S (LIPS 11+)、 B 406 D (LIPS 11+)、 
A 404 (LIPS 11+)、 B 406、 A 408 

LIPS 11+ 

4 

キヤノン LBP、LASER SHOT、UPS など 



重要 


これらのプリンタの機種名を選択したときは、印刷には支障ありませんが、機能が制限さ 
れることがあります。 


メモ 1 •優先順位が高いほど、本プリンタとの互換性が高くなります。 

•プリンタ設定の方法や表示される機種名は、アプリケーションソフトウェアによって違い 
ます。正しく設定するには、アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照し 
てください。 


アプリケーションソフトウェアから印刷する 
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■アプリケーションソフトウェアが日本電気（株）製プリンタにしか対応していない場合 

NEC 製 PC - PR 201/80 A プリンタなどを選択して、 N 201エミユレーシヨンモードで 
使用します。 


㉘ メモ 1 N 201エミュレーションモードの設定方法や注意事項については、「ユーザーズガイド」 

を参照してください。 

■ アプリケーションソフトウェアが DOS / V パソコン （ ESC / P ) 用のプリンタにしか対応 
していない場合 

ESC / P のプリンタを選択して、 ESC / P エミユレーシヨンモードで使用します。 


㉘ メモ 1 ESC / P エミュレーシヨンモードの設定方法や注意事項については、「ユーザーズガイド」 
を参照してください。 


Dos から印刷するには 
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NetSpot Job Monitor をインストールする 


NetSpot Job Monitor をインス!ルして、プリンタの管理を行う方法を説明します。 


必要なシステム環境 


NetSpot Job Monit ◦「を利用するには、次のシステム環境が必要です 0 


■ NetSpot Job Monitor 

NetSpot Job Monit ◦「は、以下のシステム環境でご利用になれます。 

•〇 S 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT/Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 /Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

- intel 486 /Pentium 系 CPU で上記〇 S が動作するコンピュータ 
• メモリ 
•16 MB 以上 
•八ードディスク 

•10 M 巳以上（インス!ル時）、 10 M 巳以上（動作時） 

•画面 

• 640 x 480 ドット、256色 

tmma •Windows NT 4.0 には 、 Service Pack 6以降をインス! -- ルしてください。 

• NetSpot Job Monitor を使用するには、コンピュータとプリンタで双方向通信が行える 
必要があります。双方向通信が可能なプリンタケーブルで接続して、プリンタとプリンタ 
ドライバともに双方向機能を使用する設定にしてください（初期状態では、双方向機能を 
使用するように設定されています）。 
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印刷状況を確認できるプリンタの種類 


NetSpot Job Monitor は、プリンタの現在の状態や印刷状況を確認するためのユーティリ 
ティソフトウェアです。デバイスボードまたはステータスモニタを使って、プリンタの状態 
確認、印刷ジョブの停止や削除などが行えます。 

NetSpot Job Monitor は、以下のような接続形態のプリンタの印刷状況を確認することが 
でぎます。 



■ □一カル接続されているプリンタ（上図 ①） 

コンピュータのパラレルインタフェースにセント□ニクスケーブルで接続されたプリン 
夕や USB 接続されたプリンタの印刷状況が、確認できます。ただし、シリアルポートに 
接続されている□一カルプリンタの印刷状況は、確認できません。 

■ お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ（上図 ②） 

TCP/IP プロトコルの場合は、ネットワークボードが対応している LPR ソフトウェアを 
使用して、プリンタの印刷状況が確認できます。 

NetWare 環境の場合は、 NetWare のプリントキューを使用して、プリンタの印刷状況 
が確認できます（プリントサーバモード、リモートプリンタモードのどちらにも対応し 
ています)。 

■共有設定されているプリンタ（上図 ③） 

上記、「□—カル接続されているプリンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP / 
IP プロトコルまたは NetWare ® 環境で接続されているプリンタ」を共有設定している場 
合は、その共有プリンタに印刷できるコンピュータからも、共有プリンタの印刷状況が 
確認できます。 

この場合は、共有設定しているコンピュータに、 NetSpot Job Monitor (共有設定して 
し、るコンピュータが Windows NT 4.0/2000 /XP の場合は、 NetSpot Job Monitor 
管理者モード）がインス I -ールされている必要があります。 


プ U ンタのユ|テ VU テ V ソフトゥ H アを使用するには 


5-4 


NetSpot Job Monitor をインストールする 




































































































NetSpot Job Monitor のインストー J レ 


NetSpot Job Monitor のインス I ル手順を説明しています。 

メモ | • Windows NT 4.0/2000/XP 用の NetSpot Job Monitor には、管理者用の NetSpot 
Job Monitor と一般ユーザ用の NetSpot Job Monitor があります。どちらの NetSpot 
Job Monitor をインストールするかにより、インストール方法が異なります。 


NetSpot Job 
Monitor の種類 


管理者用 


-般 ユーザ 用 


インストールに必要な権限 


Windows NT 4.0/2000/XP 
の Administrators 


特に必要ありません 


印刷状況を確認できる 
プリンタの種類 


NetSpot Job Monitor が対応す 
る全プリンタ（下記参照） 


共有設定されているプリンタのみ 


•管理者用の NetSpot Job Monitor では、以下のプリンタの印刷状況を確認できます。 

• □一カル接続されているプリンタ 

• お使いのコンピュータから TCP/IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ 

•共有設定されているプリンタ 

•一般 ユーザ 用の NetSpot Job Monitor では、共有設定されているプリンタ印刷状況 
を確認できるプリンタの種類： P.5-4) の印刷状況のみ確認できますので、他の Windows 
NT 4.0/2000/XP をサーバとして使用している場合などにお使いください。そのとき、 
サーバとして使用している Windows NT 4.0/2000/XP には、管理者用の NetSpot 
Job Monitor をインストールしてください。 


コンピュータを起動します。 

•インス!ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0/2000/XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとして□グオンしてください。 


2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

@ メモ | CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 
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CD-ROM メニューの [NetSpot Job Monitor インストール]をクリツ 
クします。 



ウイザードが表示されます。 

4 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 


]» NetSpot Job Monitor - IhstaliShield Wizard 


使用許諾契約 

次の使用 igS 契約番を注意深くお読みください。 


xJ 


ヴ ftt 


Hki. 


ソフトウ X ア使用許諾契約書 




ご注意：下記の使用許諾契約害（以下本契約害と首います。 ） をよく 
お読みください。 

れは、お客様が、本契約害と共に無償で提供されるキヤノン製のデジタル 
複合機、カラー複写機およびプリンタ(以下「キヤノン製品」と言います。）用ソ 
フトウェア(本契約害以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本 
ソフトウェア」と首V、ます。）をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社 
(以下キヤノンと言います。）との間の契約害です。 zi 

ド_疆塑翌麗) 

f ‘1无用扞朵羽こ问葸し至せん 


<戻る ( g ) 


次へ妙〉 


+十ン iz ル 


メモ] お使いの環境によっては、インス!ラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー 
ジが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!ルを 
続けてください。 


〇 インストール先を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



[参照]をクリツクして、インス I ル先のデイレクトリを任意に指定することもできます。 
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7 Windows NT 4.0/2000 /XP で Administrators の権限がある場合 
は 、 [NetSpot Job Monitor 管理者モード]または [NetSpot Job 
Monito 「一般ユーザモード]を選択したあと、[次へ]をクリックします 0 



モジュールの種類 
• 管理者モード： 

プリンタ管理などのサーバ機能モジュールをインス!-ールします。 

• —般ユーザモード： 

プリンタの状態表示などのクライアントモジュールをインス!-ールします。 

@ メモ I Windows 95/98 /Me の場合や 、 Windows NT 4.0/2000 /XP で一般ユーザ用のイ 
ンス I -ールを行った場合は、上図の画面は表示されません。次の手順に進んでください。 

S [次へ]をクリックします。 
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標準では、すべての機種がインス!-ールされます。インストールが不要な機種がある場合 
は、機種名を選択したあと、[この機種を使用できないようにします。]を選択します。 


9 設定内容を確認したあと、[開始]をクリックします。 


インストールの閉始 

プロヴラムをインストールする準備ができました 


xJ 



嗎始 J をクリックじ C 、 インストールを P 月始してください。 


[インズ h —ル先ティレク PJI 

C ：¥ Program Fi les ¥ Canon ¥ Job Mon itor ¥ 

[インストールモジュール] 

NetSpot Job Monitor 管理者モード 




ファクス 


InstallShield - 


く民る ( S ) 雕卿-…. i | 

| J キャンせル| 


NetSpot Job Monitor のインストールが開始されます。 

インストールが終了すると、[インストールの完了]ダイア□グボ、. 

@ メモ」設定を変更したい場合は、[戻る]をクリックして、再度設定し左 


10 [終了]をクリックします。 



以上でインス I -ールの作業が終了しました。 


プ夕5||^=^>>|>トゥ|-||\嘉用するには 

ま 〇 

F ぃ 

防さ 
表ぐ 
がて 
ス S 
づ芯 
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NetSpot Job Monitor のアンインストール 


NetSpot Job Monitor が不要になった場合は、以下の手順でアンインス!ルします。 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

2 [スタート]メニューから、[プ□グラム] 一 [NetSpot Job Monitor ] 
一 [NetSpot Job Monitor のアンインストール]を選択します。 

メ ッセージが 表示されます。 

〇 [はい]をクリックして、アンインス!-ーラを起動します。 



4 画面の指示に従ってアンインストールします。 


その他の補足説明 


補足事項について説明しています。 

■ 0 S 共通項目について 

•NetSpot Job Monitor についての詳細は、ヘルプファイルを参照してください。 

• 「お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ」をお使いの場合は、プリンタにプリントサーバ（ネットワークボード）が装 
備されている必要があります。 

■ Windows 95/98/ Me をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プロト]ルスタック）に Windows 95/ 
98/ Me 付属の NetWare ネットワーククライアントをお使いの場合は 、 「Canon Port 
Setting Tool 」 P .7-6) を使ってプリンタのネットワークアドレスの設定を行って 
ください。 

• TCP / IP プロトコルを使用して接続されているプリンタを使用する場合、お使いの LPR 
ソフトウェアによっては 、 NetSpot Job Monitor で印刷状況を確認できないことがあ 
ります。 
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■ Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プロトコルスタック）に IntranetWare 
Client をお使いの場合は、以下の制限があります。 

-他の Windows NT 4.0 コンピュータで共有設定されているプリンタの状態を調べる 
ことはできません 。 (Windows 95/98/ Me で共有設定されているプリンタの状態は、 
調べられます。） 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プ□トコルスタック）に Windows NT 
4.0/2000/ XP に付属の NetWare クライアントをお使いの場合は、以下のような制 
限があります。 

- Administrators の権限がないときは、他のコンピュータで共有設定されているプリ 
ンタの状態を調べることはできません。 

• Administrators の権限があるときは 、 「Canon Port Setting Tool 」 （― P .7-6) を 
使ってプリンタのネットワークアドレスの設定を行ってください。 


使用方法 


凝， Mail 客る【瓶^ yn- ㈣ 一 

デバイスボードは、インス I -ールしたデバイスの状態を一覧表示するためのソフトウェアで 
す。印刷ジョブの一時停止、削除などが行えます。 

デバイスボードを起動するには、 Windows の[スタート]メニューから、[プログラム]- 
[NetSpot Job Monitor ] - [NetSpot Job Monitor デバイスボード]を選択します 0 



㉘ メモ I • Canon Port Setting Tool を使って 、 NetSpot Job Monitor の、デバイス情報取得の 
更新間隔や機種チェック機能を設定するには 、 「Canon Port Setting Tool でポートを 
設定する」 （— P .7-6) を参照してください。 

•デバイスボードの[オプション]-[デバイスボードの自動起動]をあらかじめ選択する 
と、コンピュータの起動時に自動的にデバイスボードが起動します。 

•デバイスボードの詳細は、ヘルプファイルを参照してくださしヽ。ヘルプファイルは、デバ 
イスボードの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 


プ=^2|1||5=^>;:'\|>卜5|\嘉用するには 
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特定デバイスの詳細な状況を表示する （ ステータスモニタ） 

ステータスモニタは、特定のデバイスの詳細な状況を確認するためのユーテリティソフト 
ウェアです。紙詰まりなどのエラーの表示や対処方法が表示されます。また、印刷ジョブの 
一時停止や削除、保存ジョブの印刷なども行えます。 

ステータスモニタを起動するには、デバイスボードで確認するデバイスを選択したあと、[才 
プシヨン]-[モニタの起動]を選択します。 


㉘ メモ 1 ステータスモニタの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、ス 
テータスモニタの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 

■ 各ページでの表示内容 

各ページでの表示内容は、以下のとおりです。デバイスにより、表示されるページは異 
なります。 



• [プリンタ状態]ページ 

デバイスの状態を示すアイコンやメッセージなどが表示されます。エラーの対処方法も 
表示されます。 

• [スプーラ内ジョブ]ぺージ 

まだデバイスに送信されていないジョブ（コンピュータ内のジョブ）やデバイスに送信 
されたジョブについての情報が表示されます。コンピュータ内のジョブに対して、印刷 
処理の一時停止やジョブの削除も行えます。 

• [プリンタ内ジョブ]ページ 

デバイス内にある送信されたジョブについての情報が表示されます。 

• [保存ジョブ]ページ 

デバイスに保存されているジョブについての情報が表示されます。ここでは保存ジョブ 
の印刷や削除、また部数や排紙先のジョブの属性変更も行うことができます。 
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NetSpot Device Installer を使用する 

NetSpot Device Installer を使用してデバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行 
う方法について説明しています。 


必要なシステム環境 


NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境が必要です。 

■ NetSpot Device Installer Windows 版を使用する場合 

•〇 S 

- Microsoft Windows 98日本語版 + Service Pack 1以降 

• Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 4 
以降 

- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版 
•コンピュータ 

• 上記 OS が動作するコンピュータ 
•八ードディスク 

•15 MB 以上の空き領域（本ソフトウェアをコンピュータにインス!-ールして使用する 
場合） 

•プロトコル 

• TCP/IP 

• IPX 

•プロトコルスタック 

- Windows に付属の TCP / IP プロトコル （ TCP / IP 版） 

- Novell Client for Windows (IPX 版) 
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■ NetSpot Device Installer Mac OS X 版を使用する場合 

•OS 

_ Mac OS X 10.1.1 以降 
•コンピュータ 

• 上記 OS が動作する Macintosh 
•八ードディスク 

•10 MB 以上の空き領域（プログラムを八ードディスクにコピーして使用する場合) 
•プロトコル 

• TCP/IP 

•プロトコルスタック 

- Mac 0 SX に付属の TCP / IP プロトコル 


設定できるデノ（イスの種類 


NetSpot Device Installer では、 TCP / IP 、または IPX のネットワークに接続されている 
デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行うことができます。それ以外の接続形態 
のデバイスは 、 NetSpot Device Installer では設定できません。 



プリンタ プリンタ 
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NetSpot Device Installer のインストール 


NetSpot Device Installer は、次の手順でインス!ルします。お使いの 0 S により、イ 

ンス I -ール方法が異なります。 

的 メモ I •NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーテイリテイソフト 
ウェアです。インス!ルせずに使用する場合は、「使用方法」（― P.5-19) をお読みく 
ださい。 

• NetSpot Device Installer (TCP/IP 版）にプラグインを追加すると、機能を拡張する 
ことができます。プラグインの機能を使用する場合は、 NetSpot Device Installer とプ 
ラグインの両方をコンピュータにインス I ルしてください。プラグインの詳細について 
は、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してください。 

Windows 上にインストールする 

Windows 上にインス I -ールする手順を説明しています。 

__ •インス!ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

•Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 


0 メモ丨 


付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


Z CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer] をクリックします。 

⑽洲 • UPS IV CD-ROM Setup 

d はじめに.. • 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer J 
O FontGallery/FontComposer 



/へ 


^ 設定 


^ 終了 
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3 [インストール]をクリックします。 


Canon NetSpot Device Installer 

O CD ~ ROM から起動 （ TCP / IP 版） 

〇 CD ~ ROM から起動 （ IPX 版） 

■ 〇イノスト-ノレ| 

戻る 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 
5 [ Readme を読む]をクリックします。 


インストルなさ5前[こ... 


A 


Readme には、インス HL ■方法、アンインス HL ■削除)方法を 

鼪篇»懿_」ますので、祕 


Read me 宏売む 



インストルす6 

1 

キ心セル1 


Readme には、重要な情報が記載されています。また、プラグインに関する情報も記載さ 
れています。インスI -- ルする前に Readme をお読みください。 


6 [インストールする]をクリックします。 


インス I -ールプ□グラムが起動します。 


7 インストール先を指定します。 

[スタートメニューに追加する]を選択すると、 Windows の[スタート]メニューに 
NetSpot Device Installer を追加できます。 


8 [0 K ] をクリックします。 

NetSpot Device Installer のインストールが始まります。 NetSpot Device Installer の 
インス I -ールが完了すると、プラグインのインス I -ールプ□グラムが起動します。 
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9 インストールしたいプラグインを選択し、[インストール開始]ポタンを 
クリックします。 

プラグインの詳細については、 NetSpot Device Installer の Readme を参照してくださ 
し)。 

メモ I プラグインは、後でインスIルすることもできます。後からプラグインをインスIル 
する手順については、 Readme を参照してください。 


以上でインス I -ールの作業が終了しました, 


Mac OS X上にインスIルする 

I すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

3 CD-ROM アイコンをダブルクリックして、 
[NetSpot_Device_lnstaller] フォルダを開きます 0 

4 [MacOSX] フォルダの中の [NetSpot_Device_lnstaller.dmg] アイ 
コンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer] アイコンが表示されます。 

9 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 

〇 手順 5 で表示されたウィンドウの中の [NetSpot Device Installer] ア 
イコンを、インストールしたい場所にドラッグ&ドロップします。 

これで NetSpot Device Installer のインストールが完了しました。 
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7 プラグインを追加する場合は、手順5で表示されたウィンドウの中の 
[ plugin ] フォルダを開きます。次に、インストールしたいプラグインの 
インストーラアイコンをダブルクリックします。 

インス I -- ラはプラグインごとに分かれています。プラグインの詳細については 、 NetSpot 
Device Installer の Readme を参照してください。 


以上でインス I -ールの作業が終了しました。 
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使用方法 


ここでは、付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動する方法を説明してい 

よ 9 〇 


メモ I NetSpot Device Installer をコンピュータにインス I -- ルした場合の起動方法は、以下 
のとおりです。 

• Windows の場合、インス! -- ル時に[スタート]メニューに追加したときは、[スター 
卜] メニューから[プ□グラム]— [NetSpot Device Installer] - [NetSpot Device 
Installer] を選択します。[スタート]メニューに登録しなかった場合は、インストー 
ル先のフォルダにある [nsdi] アイコンをダブルクリックします。 

• Macintosh の場合は、インストール先のフォルダにある [NetSpot Device Installer] 
アイコンをダブルクリックします。 

Windows 上で使用する 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

メモ I CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


^ CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックします。 
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3 TCP/IP ネットワークで初期設定する場合は [CD-ROM から起動 (TCP/ 
IP 版)]、 IPX ネットワークで初期設定する場合は [CD-ROM から起動 
(IPX 版)]をクリックします。 

Canon NetSpot Device Installer 

— 

O CD-ROM から起動 （ TCP/IP 版） 

O COROM から起動 （ IPX 版） 

〇 インストール 

\ 戻る 

使用許諾契約書が画面に表示されます。 

斗 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 

5 デバイスの初期設定を行います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの[ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 

Mac OS X 上で使用する 

付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

2 CD-ROM アイコンをダブルクリックして、 
[NetSpot_Device_lnstaller] フォルダを開きます。 

3 [MacOSX] フォルダの中の [NetSpot_Device_lnstaller.dmg] アイ 
コンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer] アイコンが表示されます。 

4 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 
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5 手順 4 で表示されたウインドウの中の [NetSpotDevice Installer ] ア 
イコンをダブルクリックします。 


©00 


NetSpot Device Installer 


〇， 

‘： :. 

S3 

^ = un \ _ 

免 


» 

戾る進む 

パス 

表示 丨 コンピュータ 

ホーム 

よく使5項目 




8項目、 1.6 MB 空き 





Canon 

NetSpot 

Device Installer 


じ 




NetSpot Device Installer 


support_deviceJapanese.txt support.device.English.txt 

T3k 

Readmejapanese.html Readme_English.html 


NetSpot Device Installer が起動します。 


6 デバイスの初期設定を行います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの[ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 
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NetSpot Console を使用する 


NetSpot Console を使用してデバイスの管理を行う方法について説明しています 0 


必要なシステム環境 


NetSpot Console を利用するには、次のシステム環境が必要です。 

■サーバ 

•〇 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 6 a 
以降 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
• Web サーバ 

• NetSpot Console 専用 Web サーバ (NetSpot Console のインストール時に自動 
的にインス!-ールされます。） 

•コンピュータ 

- IBM PC およびその互換機 、 NEC PC -98 シリーズ 
•八ードディスク 

•50 MB 以上の空き領域（デバイスマップを作成する場合は、上記の空き領域に加え 
て、インス I -ール先フォルダにデバイスマップの背景イメージを保存するための十分 
な空き領域が必要です。） 

•プロトコル （ Web サーバとデバイス間の通信に使用するプロトコル） 

• TCP/IP 

•NetWare ( NetWare サーバとして 、 Novell NetWare 3.2 J /4.2/5/5. 1/6のいず 
れかが必要です。） 
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•プロトコルスタック 
•TCP/IP 

Windows に付属の TCP/IP プロトコル 

• NetWare : Windows 98/Me の場合 

Novell Client for Windows 95/98/Me Ver 3.3 以降、または Windows 98/Me 
に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

• NetWare : NT/2000 の場合 

Novell Client for Windows NT/2000 Ver 4.71 以降、または Windows NT/ 
2000 に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

- NetWare : Windows XP の場合 

Novell Client for Windows NT/ 2000 /XP Ver 4.83 以降、または Windows XP 
Professional に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨） 

• NetWare : Windows Server 2003 の場合 
Windows Server 2003 に付属の NetWare クライアント 


■ クライアント 

• Web ブラウザ 

_ Microsoft Internet Explorer 4.01 以降 
- Netscape Navigator 4.0 以降 

t mwm - NetSpot Console の NetWare □グイン機能、デバイスマップ機能、 Web ブラウザ通知 

機能を利用する場合は、クライアントコンビュータに Java ソフトウェアをインス!ル 

してください 。 Netscape 6では、これらの機能は使用できません 。 Netscape 7でこ 

れらの機能を使用する場合は 、 Netscape 7をインス I -- ルするときに Java 2のイン 

ス I -ールを指定してください。 

Windows 上で Internet Explorer をお使いの場合は、以下の点にご注意ください。 

• Windows XP、Windows Server 2003には、 Java ソフトウェアは含まれていませ 
ん。 Java ソフトウェアを入手して、インス!ルしてください。 

• Microsoft VM (Microsoft Virtual Machine ) の Build 3309より古いパージョン 
がインス I -ールされている環境では、デバイスマップを正しく表示できないことがあり 
ます。その場合は、最新の Java ソフトウェアを入手して、インス! -- ルしてください。 
(Microsoft VM の build 番号を確認するには、 DOS のコマンドプロンプトで 「 jview 」 
と入力してキーボードの [ ENTER ] キーを押します。最初の行に表示されているバー 
ジョン番号の最後の4桁の数字が 、 Microsoft VM の build 番号です。） 

• 最新の Java ソフトウェアは、サン•マイク□システムズの Web サイトからダウン□— 
ドできます。 

• NetSpot Console を NetWare 環境で使用する場合は、プ□トコルスタックとして 

Novell Client をお使いになることをおすすめします 。 Novell Client 以外の NetWare 

クライアントソフトウェアを使用する場合は以下のような制限があります。 

• NetSpot Console でプリントサーパ、ファイルサーバ、 NDS ツリー、コンテキスト、 
ボリュームを設定するには、テキストボックスにそれぞれの名称を入力する必要があり 
ます 。 （Novell Client を使用すると、各項目をリストから選択することができます。） 

• NetWare の□グイン/□グアウト機能、オブジェクト（プリントサーバ、プリンタ、 
キュー）の生成機能は使用できません。 

• SAP テーブルを使用した探索は行えません。 
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• Macintosh 版の Internet Explorer で NetSpot Console を使用する場合は、以下のよ 
うな制限があります。 

• NetSpot Console がインストールされているコンピュータのプロトコルスタックが 
Novell Client であっても、 NetWare の□グイン/□グアウト機能、オブジェクト（プ 
リントサーバ、プリンタ、キュー）の生成機能は使用できません。 

•NetWare 3.2 J を使用している場合、プリントサーバ、ファイルサーバなどをリスト 
から選択して設定することができません。これらを設定するには、テキストボックスに 
それぞれの名称を入力する必要があります。 

• デバイスマップ機能は使用できません。 


管理できるデバイスの種類 


NetSpot Console では、ネットワークに接続されているデバイスの管理を行うことができ 
ます。それ以外の接続形態のデバイスは 、 NetSpot Console では管理できません。 



プリンタ プリンタ 


v NetSpot Console のインストール 


NetSpot Console は、ネットワーク上の 1 台のコンピュータにインス ! ルします。（各 
コンピュータにインス I- ールする必要はありません。） 


重要 


•Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 

• インス I ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


1 NetSpot Console をインストールするコンピュータに 、 Version 3.00 
より古し〉バージヨンの NetSpot Console がインストールされている場 
合は、古いバージヨンの NetSpot Console を削除します。 

肖 IJ 除する手順は、 Readme の「削除方法」を参照してください。 Readme ファイルの表 
示方法は、「その他の補足情報」 （— P .5-27) を参照してください。 
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2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

メモ I CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 

3 CD-ROM メニューの [NetSpot Console インストール]をクリツクし 
ます。 


canon 

j はじめに .. • 


LIPS IV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
NetSpot Console インスト ーノレ j 

〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


J 設定 


^ 終了 


4 [Readme を読む ] をクリックします。 

公 


インストルなさる前[こ 


Readme には、インス HL ■方法、アンインス HL ■削除)方法を 

乾 If 严，_れてお™^ 


e をお_売みください。 


Read me を!売む 


つ 

ィンストルす6 

1 

キャンセ/レ1 


Readme には、重要な情報が記載されています。インス!ルする前に Readme をお読 
みください。 


5 [ インストールする ] をクリックします。 

インストールプ □ グラムが起動します。 
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6 画面の指示に従ってインストールします。 

インス I -- ルの途中で 、 NetSpot Console 専用 Web サーバの HTTP ポート番号を設定 
します。 


メモ1 • HTTP ポート番号は、他のアプリケーシヨンソフトウェアと競合しない番号を設定してく 
ださい。 

• HTTP ポート番号は、インストール後に NetSpot Console、NetSpot Console 
Manager 、 またはコマンドラインで変更することができます。詳細は、 Readme ファイ 
ルを参照してください。 Readme ファイルの表示方法は、「その他の補足情報」 

P .5-27) を参照してください。 


NetWare 環境で Novell Client を使用する場合は 、 Novell Client を設定 
します。 

NetWare 環境で使用するときの Novell Client の設定手順は、 Readme に記載されてい 
ます。 Readme ファイルの表示方法は、「その他の補足情報」 （— P .5-27) を参照してく 
ださい。 


NetSpot Console のアクセス方法 


ネットワーク上のクライアントコンピュータから 、 NetSpot Console にアクセスする方法 
について説明しています。 


1 Web ブラウザを起動します。 


^ [アドレス]または[場所]に、以下の URL を入力します。 

http :// < NetSpot Console をインストールしたコンピュータ名または IP アドレス〉 
:<HTTP ポート番号 >/ nsc / index.html 

入力例： http :// nsc _ se 「 ve 「: 8080 / nsc / index.html 

http://l 72.20.88.1 23:8080/ nsc / index.html 


@ メモ I NetSpot Console をインストールしたコンピユータでは、[スタート]メニユーに 

NetSpot Console へのインターネットシヨートカットが追加されます。[スタート]メ 
ニユーの[プ□グラム ]— [NetSpot Console ] - [NetSpot Console ] を選択する 
と 、 NetSpot Console にアクセスできます。 
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使用方法 


NetSpot Console の詳しい使用方法は、オンラインマニュアルとヘルプを参照してくださ 
い 0 

■ オンラインマニュアル 

NetSpot Console で行うことができるさまざまな機能の概要と操作手順について説明 
しています。 NetSpot Console をお使いになるときに最初にお読みください。 

NetSpot Console の画面の左側に表示される[マニュアル]をクリックすると、オン 
ラインマニュアルの目次が表示されます。 

■ヘルプ 

現在表示されている画面の説明が表示されます。表示されている画面でわからない項目 
があるときにお読みください。 

NetSpot Console 画面の右上に表示される 1 X 1( ヘルプ）をクリックすると、画面に応 
じたヘルプが表示されます。 


その他の補足情報 


NetSpot Console のアンインス!ル方法や、捕足情報については、 Readme に記載さ 
れています。 Readme ファイルの表示方法は次のとおりです。 


1 NetSpot Console をインストールしたコンピュータで、[スタート]メ 
ニューから、[プ□グラム ]- [NetSpot Console ] -[お読みくださ 
し、]を選択します。 

Readme が表示されます。 
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NetSpot Console を使用する 5-27 




CC-100 をインス I ルする 


「 CC -100」 は、プリンタのカラーキャリフレーションを行うためのユーティリティソフト 
ウェアです。カラーキャリブレーションとは、プリンタの出力特性を測定して、理想的な特 
性に補正するためのカラー調整操作です。同一機種のプリンタで色を合わせたいときや、よ 
り正確な色で印刷したいときは、カラーキャリブレーションを行ってください。 

カラーキャリブレーションソフトウェア 「 CC -100」 では、お使いのプリンタで出力したパ 
ターンチャートをスキャナで読み取り、プリンタへの出力値と出力紙のスキャン結果を比較 
することによって、自動的に出力特性を測定します。画面に従って操作することで、出力特 
性の測定とプリンタへのキャリブレーション適用が簡単に行えます。 


必要なシステム環境 


CC -100 を利用するには、次のシステム環境が必要です。 


■ コンピュータ 

•〇 S 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 

• CPU 

• intel 社製 Pentium CPU 1 00 MHz 以上 

• メモリ 

• 32 MB 以上 
•八ードディスク 

•10 MB 以上（動作時） 

( mwm Windows NT 4.0 には Service Pack 6 以降をインス I -- ルしてください。 

■ プリンタ 

•対象機種 

• LBP 5800/5700/5500/28 10/271 0/2510/2360/2300/2260/2200/ 
2050/2040 (LIPS プ U ンタ） 

• LBP - 2410 (CAPT プリンタ） 

•接続インタフェース 

•パラレルインタフェース、 USB または Ethernet 
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■スキヤナ 

• 形式 

• フラツトべツド型スキヤナ 
•スキヤナドライバ 

• TWAIN 対応ドライバ、および TWAIN 互換モード対応の WIA ドライバ 
•読み取り解像度 

. 150 dpi 以上 ( LBP - 2410は、300 dpi 以上） 

•読み取り階調 
• RG 巳256色 
•最大原稿サイズ 
• A 4 サイズ以上 


CC -100 のインストール 


ここでは、 cc-ioo のインス I ル方法について説明しています。 

-Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとして□グオンしてください。 

•インス!ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


2 CD - ROM 内の [ Calib ] フォルダを開き、 [ SETUP . EXE ] をダブルク 
リックします。 

ウィザードが表示されます 
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3 [次へ]をクリックします。 



製品ライセンス契約が画面に表示されます。 

4 製品ライセンス契約の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 



Readme ファイルが画面に表示されます。 
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5 Readme ファイルの内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



6 インストール先の選択画面で、[次へ]をクリックします。 



インストールが開始されます。 


㉘ メモ1 インス!ル先を指定する場合は、[参照]をクリックして、インス!ル先のフォルダ 
を選択します。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 


CC-100 をインス I -ールする 5-31 








































インストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 


CC -100- セットアッブウィザード 



セットアップの完了 


セツトアップは、 CC -1 00のコンビュー5へのインストールを終了しまし 


[終了]をクリックして、 iz ットアッゴを終了してください0 


||； PTW 


以上でインス I -ールの作業が終了しました。 


一卜について 


パターンチャートは、 CMYK 各色の濃度を測定するためのチャートです。パターンチャー 
卜には、 CMYK の各色用濃度パターンが印刷されています。 

■ パターンチャート A 

パターンチャート A は、スキャナの補正値を測定するためのものです。パターンチャー 
卜 A のスキャン結果を元に、スキャナ自体の入力特性が測定されます。パターンチャー 
卜 A が汚れていたり、色褪せていたりすると、正確なキャリブレーションは行えません 

ので、使用しないときは光やほこりを避けて、大切に保管してください。 

■ パターンチャート B 

パターンチャート巳は、お使いのプリンタから出力されたパターンチャートのことです。 
プリンタへの出力値に対して実際にプリンタで印刷された濃度を測定することにより、 
それぞれの色の出力特性が算出されます。 


@メモ I •パターンチャート A は、お使いの機種により配布方法が異なります。 

• LBP -2410 :パッケージに同梱 
• LBP -2410 以外：「ユーザーズガイド」の巻末に付属 
• パターンチャート A が汚れたり、色褪せてきた場合は、正確なキャリブレーシヨンを行う 
ことができません。パターンチャート A のお取り扱いには充分ご注意ください。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 


5-32 CC -100 をインス I -ールする 

















ンの操作 


カラーキャリブレーションソフトウェア 「 CC -100」 では、次の3つの操作が行えます。通 
常は、[新規]を選択してキャリブレーションを行ってください。 



[新規]:カラーキャリブレーションを行い、キャリブレーションデータをプリンタに転送 
して適用します。プ U ンタから出力したノ V ° ターンチャート B をスキャナで読み取 
り、出力特性の補正値を測定しますので、先にプリンタとスキャナを使用できる 
状態にしておいてから操作してください。 

また、初めてカラーキャリブレーションを行うときやスキャナの機種を変えたと 
きは、パターンチャート A を使ってスキャナの補正も行います。 

[既存]:[新規]で測定したキャリブレーションデータが保存してある場合に、そのキャリ 
ブレーションデータをプリンタに転送して適用します。プリンタのキャリブレー 
ションデータを前のデータに戻して出力しなおしたい場合などに、この操作を行 
います。スキャナを使わずに、プリンタにキャリブレーションデータを適用する 
ことができます。 

[削除]:[新規]や[既存]でプリンタに転送したキャリブレーションデータのテーブルを 
プリンタからクリアします。キャリブレーションによる補正を解除したい場合は、 
この操作を行います。プリンタの電源をオフにしたり、新たなキャリブレーショ 
ンデータを適用すると、古いキャリブレーションデータのテーブルは自動的にク 
リアされますので、通常この操作は必要ありません。 

r ■轉 •口ーカル接続したプリンタに対して CC -100 をご利用いただく場合 、 NetSpot Job 

Monitor を使用できません 。 NetSpot Job Monitor を終了してくださし、。また、 CC -1 〇〇 
を実行中には、他のアプリケーションソフトウェアからの印刷を行わないでください。 

• CC - 100で設定したキャリブレーションデータのテーブルは、プリンタの電源を切るとク 
リアされます。プリンタの電源を入れたときは、再度 CC -1 ◦◦でキャリブレーションを 
行ってください。ただし、オプションの八ードディスクを装着しているプリンタをお使い 
の場合は、キャリブレーションデータは保存されます。 

•大量に印刷すると、徐々に色みが変化することがありますので、色みを確認して再度キャ 
リブレーションを行ってください。出力枚数最大500枚ごと（用紙サイズ A 4) を目安 
に、 CC -1 00でキャリブレーションを行ってください。 
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新規に カラー キヤリ ブレー シヨンを行う 


次の手順で、カラーキヤリブレーシヨンを行ってください。 


1 [スタート]メニューの[プ□グラム] 一 [Canon CC -100] — [ CC -100] 
を選択します。 


重要 


エラーメッセージが表示されたときは、キャリブレーションを行えません。プリンタおよ 
びスキヤナの電源やそれぞれのドライバがインス I -ールされていることを確認してから、 
やりなおしてください。 


2 [新規]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 
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3 キャリブレーションを適用するプリンタ名を選択したあと、[次へ]をク 
リックします。 



パターンチャート B が印刷されます。 

@ メモ I •すでにドライバがインス!ルされているプリンタは、ドロップダウンリストに自動的に 
プリンタ名が表示されます。プリンタ名が表示されない場合は、プリンタの接続やドライ 
パがインス!ルされていることを確認してください。 

• LBP 5800/5700/5500/28 10/2710/2510をお使し、の場合、ノて夕_ンチヤート巳 
を印刷する前にプリンタ本体のキャリブレーション機能を使用するには、[印刷前にプリ 
ンタ側のキャリブレーションを行う]にチェックマークを付けてください。 


4 スキャナ特性補正を初めて使うときやスキャナの機種を変えたときは、 
使用するスキャナ名を選択したあと、[スキャナ特性補正]をクリックし 
ます。 



すでにスキャナ特性補正が済んでいる場合は、[次へ]をクリックして、手順8に進みます。 
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5 付属のパターンチヤート A をスキヤナにセツトしたあと、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



〇 スキャナドライバの画面に従い、以下の設定でスキャンを行います。 

スキャナの設定 

原稿サイズ： A 4 サイズ 
解像度： 1 50 dpi 

カラーモード：フルカラーモード 
色補正モード：色補正しない 

メモ I スキャナドライバの操作については、スキャナに付属の取扱説明書を参照してください。 

/ [スキャナ特性の詳細]ダイアログボックスの内容を確認したあと、 [0 K ] 
をクリックします。 
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手順 3 で印刷したパターンチヤート巳をスキヤナにセツトしたあと、[次 
へ]をクリックします。 


スキャナドライバの画面に従い、以下の設定でスキャンを行います。 

スキャナの設定 
原稿サイズ： A 4 サイズ 

解像度： 150 dpi ( LBP 2410以外)、300 dpi 以上 ( LBP 2410) 

カラーモード：フルカラーモード 
色補正モード：色補正しない 

スキャナドライバの操作については、スキヤナに付属の取扱説明書を参照してください。 


[次へ]をクリックします。 



パタ-ンチや'-卜の読み取りを終了しました。 


»1 


詳細.關 (S) 


I 蹇織雜性纖■、 


適用する(こは、[次へ]をクリックしてくださ u 


-Inlxl 


対象プリンタ： Canon LBP-2810 

必| SS ■デ韻します。 



く戻る(旦）1 


1キャンセル 

ヘルプ砂1 


-Inlxl 




パターンチャートの_売み取〇を行います。 


«微流'■卜 B を、射の原稿台に 



スキャナは 

•解像度 150dpi 
•フルカラーモード 
•色補正なし 

に設定してください。 


I売み取りを始めるには、[次へ]をクリックしてください。 


<戻碰 (fi .T^wy ：i|| キャンセルI ヘルブ⑻ | 


lacc-ioo 


lacc-ioo 
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キャリブレーションデータがプリンタに転送され、キャリブレーションが適用されます。 


@メモ1 •[保存]をクリックすると、キャリブレーションデータをファイルに保存することができ 
ます。保存したファイルは、メインメニューの[既存]を選択して、再度プリンタに適用 
することができます。「既存のカラーキャリブレーションファイルを適用する」 
P .5-38) を参照してください。 

• [詳細情報]をクリックすると、キャリブレーションデータの詳細を見ることができます。 


11 処理結果画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



CC -100 が終了して、カラーキヤリブレーシヨンが完了します。 


メモ]最初に戻りたいときは、[続行]をクリックします。 


既存のカラーキヤリブレーシヨンファイルを適用する 


[新規]で作成したキャリブレーションデータをファイルとして保存してある場合は、再度 
プリンタにキャリブレーションデータを適用することができます。 


㈣ メモ1 プリンタのカラーバランスは、電源を入れるときの温度•湿度などにより、さまざまな影 
響を受けますので、電源を入れなおしたあとは、毎回[新規]でカラーキヤリブレーシヨ 
ンを行うことをおすすめします。 


1 [スタート]メニューから、[プ□グラム] 一 [Canon CC - 100]— 
[ CC -100] を選択します。 

@メモ」 スキャナが使用できない状態でも、キャリブレーションデータを適用することができま 
す。スキャナ接続やスキャナドライバのエラーメッセージが表示されたときは、 [0 K ] を 
クリックして続行してください。 
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2 [既存]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



〇 キャリブレーションを適用するプリンタ名とファイル名を選択したあ 
と、[次へ]をクリックします。 



㉘ メモ1 すでにドライバがインス!ルされているプリンタは、ドロップダウンリストに自動的に 
プリンタ名が表示されます。プリンタ名が表示されない場合は、プリンタの接続やドライ 
パがインス!ルされていることを確認してください。 
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4 [次へ]をクリックします。 



キャリブレーションデータがプリンタに転送され、キャリブレーションが適用されます。 

的メモ I [詳細情報]をクリックすると、キャリブレーションデータの詳細を見ることができます。 

5 処理結果画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



CC -100 が終了して、キヤリブレーシヨンデータの適用が完了します。 

④メモ j 最初に戻りたいときは、[続行]をクリックします。 
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ンデータを削除する 


プリンタに適用したキャリブレーションデータのテーブルをクリアして、本ソフトウェアか 
らのキヤリブレーシヨンによる補正を解除します。 


1 [スタート]メニューから、[プ□グラム] 一 [Canon CC - 100]— 
[ CC -100] を選択します。 


メモ1 スキャナが使用できない状態でも、キャリブレーションデータのテーブルをクリアするこ 
とができます。スキャナ接続やスキャナドライバのエラーメッセージが表示されたとき 
は、 [0 K ] をクリックして、続行してください。 

2 [削除]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 
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3 キヤリブレーシヨンデータのテーブルをクリアするプリンタ名を選択し 
たあと、[次へ]をクリックします。 



プリンタに転送されているキヤリブレーシヨンデータのテーブルがクリアされ、キヤリブ 
レーシヨンによる補正が解除されます。 


4 処理結果画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



CC -100 が終了して、キヤリブレーシヨンデータの削除操作が完了します。 

@メモ j 最初に戻りたいときは、[続行]をクリックします。 
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FontGallery をインスIルする 


FontGallery には、 TmeType フォントとして和文20書体、欧文100書体が収められて 
います。また、 Windows をお使いの場合は、かな31書体、およびかな書体組み合わせ 
ユーティリティ 「FontComposer」 をインス!ルすることにより、さらに多彩な文字表 
現が可能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組 
み合わせた43書体が収められています。 

FontGallery および FontComposer のインスIル手順について説明しています。ご使用 
になる前に、 「FontGallery 製品使用許諾契約書」（― P.5-44) を必ずお読みください。 


必要なシステム環境 


FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。 

•かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 

Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、 1 台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い求めくださ 
し、。ネットワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにイン 
ス I -ールしてお使いください。 

メモ I FontGallery のユーザ登録を、キヤノン販売（株）のホームぺージで行うことができます。 

登録いただいたお客様には、今後の FontGallery に関する新製品情報やキャンぺーンの 
ご案内などをお知らせいたします。 

ホームペーシノノ ドレス http://www.canon-sales.co.jp/Product/appli/appli.htnril 

■ Windows 版を使用する場合 

•〇 S 

- Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

•上記 OS が動作するコンピュータ 


Macintosh 版を使用する場合 

•〇 S 

• Mac OS 7.6/8/8.1 /8.5/8.51 /8.6/9/9.2.1 /9.2.2/X (10.1.5/1 0.2/1 0.2.1/ 
10.2.2/10.2.3/1 0.2.4/ 10.2.5/1 0.2. 6/1 0.2. 7/10.2.8)、漢字 Talk7. 1 /7.5 

•コンピュータ 

• 上記の MacOS が動作するコンピュータ 
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FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様が契約書にご同意いただ 
いた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございます 
が、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様が契約にご同意いただいたものとさ 
せていただきます。 

麵 一-一一一 

キヤノン株式会社（以下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。以下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1 . 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に一台のコンピュータにお 
いてのみ使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで「許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンから 
その使用権を取得することが必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 
与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース•エン 
ジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。また第 
三者にこのような行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだ 
け複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許 
諾ソフトウェア」をお客様がご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置1台 
のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、これら以外の場合にはいかなる 
方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェ 
ア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行っ 
ていただきます。 

3. 保証の否認 • 免責 

(1) キヤノンおよびキヤノン販売株式会社（以下、キヤノン販売といいます。）は、「許 
諾ソフトウェア」がお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用で 
あること、または「許諾ソフトウェア」にバグがないこと、その他「許諾ソフト 
ウェア」に関していかなる保証もいたしません。 

(2) キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連し 
て生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一 
切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様 
と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。 
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4. 車的出 

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

5. 契約期間 

(1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに対して30日前の書面による通知をなすことにより本契約を 
終了させることができます。 

(3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることができます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効に存続します。上記 （2) ま 
たは （3) により本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、「許諾ソ 
フトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代 
金の返還をキヤノンおよびキヤノン販売に請求できません。 

(5) お客様には、本契約の終了後2週間以内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製 
物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに 
送付していただきます。 

6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとしま 
す0 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同梱のフォントをインス I -ールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 

同意することになります。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書 

の条件に同意なさらない場合は、同梱のディスクに含まれているフォントをご使用にならな 

いでください。 

1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様が支払われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお 
客様に対し、 Bitstream 製品を、1台のプリンタ、あるいは1台のタイプセツタまたは 
イメージセツ タおよびそのタイプ セツ タまたは イメージセツ タ専用の プルーフ プリンタ 
に接続した1台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与 
します。 

巳 ITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 

2. 所有権。お客様はライセンシーとして、 Bitstream 製品が最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますが、 BITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーがどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、 
Bitstream 製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録された Bitstream 
製品のソフトウェアプログラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンス 
は巳 itstream 製品のオリジナルソフトウェアプログラムまたはその一部またはコピーの 
販売ではありません。 
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3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密が含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれが変更されているか、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有 
権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。 Bitstream 製品 
はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを1部作成することができますが、そ 
の場合は、著作権情報を完全な形でノ（ックアップコピーに複製するものとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書はライセンシーである 
お客様に使用が許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得ず 
に、一定期間第三者に譲渡することはできません。 Bitstream 製品に変更、改造、翻訳、 
リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。ま 
た Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される 
文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することは 
できませんし、派生的な文書を作成するのにも使用できません。 

5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様が本書に含まれている条項に 
一つでも従わなければ、 BITSTREAM からお知らせしなくても自動的に終了します。終 
了と同時に文書、 Bitstream 製品、そのすベてのコピーは部分的か全体かを問わず、変 
更されたコピーがある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します 

保証の拒否および限定保証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品が提供されているディスクについて、通常の使用形態で 
あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から90日間、材質およ 
び出来映えに欠陥がないことを保証します。 

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BITSTREAM の限定保証を満たさず、巳 ITSTEAM に受領証のコピーとともに 
返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM が選択することとなります。 
ディスクの障害が事故、濫用または誤用を原因とする場合、 BITSTREAM はディスクを交 
換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期 
間の残りの期間か30日間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証によ 
り、お客様には特定の法的権利が付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利 
を持つ可能性があります。 

以上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書は 
「保証なし」のまま提供されます。 BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的 
な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。 

Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客様 
が全面的に負うことになります。 BITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能がお客 
様の要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止またはエラーなしで稼働する旨 
を保証するものではありません。 

BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、巳 itstream 製 
品の使用から、または使用できなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な 
損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損 
害を3〇)〇 
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一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認められ 
ていないため、上記の限定が適用されない場合があります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウェア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 52.227 -19( c )(2) (1987 年5月）が 
適用される場合はそこに規定されている制限に従います。それ以外の場合は DOD FAR の 
適用される規定が252.227 -701 3の第⑻ （15) 条 （1988 年4月）または第⑻ （17) 
条 （1988 年4月）を補完する条項です。 

契約当事者 / メーカ—は21 5 First Street , Cambridge , MA 02142 の Bitstream Inc . 
です。本契約に関して質問がおありの場合、または理由を問わず BITSTREAM に連絡を取 
りたい場合は、書面でご連絡ください。 

以上 

キヤノン株式会社 


Windows 上にインストールする 


@メモ I •取扱説明書を CD - ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています 
ので参照してください。 

• FontGallery 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Font ¥ Fgmanual.wri (ライト形 

式） 

• FontCompcser 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ ComposerVFcmanual.wri C フ 

イト形式） 

•フォントをインス!ルするには、多少の時間がかかります。1書体につき10秒前後か 
かりますので、あらかじめご了承ください。 

• 欧文書体は、英語版 LIPS プリンタドライバでもご利用いただけます。 
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FontGallery のインストール 

Windows 版 FontGallery を、以下の手順に従ってインストールしてくださし)。 


I 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

r ■轉 • Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとして□グオンしてください。 

• インス I ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

メモ I CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


2 CD-ROM メニューの [ FontGallery / FontComposer ] をクリックしま 
す0 


canon 


\ はじめに... 


UI^IV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


j 設定 


^ 終了 
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3 [ FontGallery インストール]をクリックします 0 

jallerv 
—omposer 

f 〇 卜 ontGallery インストール 


canon 


〇 FontComposer インストール 


戻る 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 


Fon tGa I I e ry 製品をご使用になる前に必ずお読みください。 _ 

羿社では、 F 〇 n t G a I I e r y 製品につきまして、下記の F o n t G a I I e r 父製品 
使用許 _ 若契約害を設けさせていただいてお 1 J 、 お客様が下記契約書にご同意 L ただ L た海合に 
のみソフトウ x ア製品をご使用いただいております。お手数ではございますが、本 Fon tG 
a I I e ry 製品をご使用になる前に下記契約を十分にお読みください。なお、本 Fon tG 
alia ry 製品をご使用になられた塌合には、お客様が下記契約にご同意いただいたものと 
させていただきます。 


- y 製品使用 i キ锘契約喾 


キヤノン株式会社（以下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約軎とともにご 
提併する F 〇 n t G a I I e ri 製品（当該製品のマニュアルを含みます。以下" T| 午目若ソフト 
ウェア」といいます。）の譲渡不能の卵迚占的使用権を下記条項に基づき1牛_若し、お客様も下 
記条項にご同意 t 〗 ただくものとします。「I午_若ソフトウェア」およびモの複製物に閎する権利 
はキヤノンに帰属します。 

_ 使用过 i 若 

(0 お客様は、機械読取形態の「I午目若ソフトウェア」を一 B 寺に一台のコンピュータにおいての 
み使用することができます。お客様が、同時に褚数台のコンビュータで「Iキ目若ソフトウェア」 
を使用したり、また 「i 午目若ソフトウェア」をコンビュータネットワーク上の複数のコンビュー 
夕で使用する塌合には、別途契約によりキヤノンからモの使用権を取得することが必要です。 

(2) お客様は、II午 i 若ソフトウ： L ア」の全部または一部を再使用 i 午 i 若、譲渡、頒布、貸与その 
他の方法により第三者に使用もしくは种用させることはできません。 

(3) お客様は、II午諾ソフトウ X ア J の全部または一部を修正、改変、リパース • エンジニア 

同意なさる埸合は、「同意します」の iT めを押してください。同意なさらない塌合は、「同 
意しません」の r めを押してください。また、複数2づ〜でご利用の塌合は、あらかじめ、 

「褚数 幌 Iの;を 押してください。 

〔[[•同意•しまず_ U J 同意しません丨 推数: H''、 でご利用| 


Z] 


メッセージが表示されます。 


5 [インストールする]をクリックします。 


インストルなさる前(こ... 


へ同種のソフトウェアで、以前のハしン、ンのソフトウェアがすでに 
•\イン升-ルされてし、る埸合は、あらかじめアンインストル(則 
除)してから、新 U ンのソフトウ=アをインストルしてく 

― * だ a 、 

インストルか'仆1こは、インストル方法、アンインストル削除)方法を含め、 
f 要な情報が記載されておりますので、あ6かじめインストルか'仆令 
程売みくださぃ。 _ 

キャンセル I 


1； 〇外-ル S : 仆笼売€; ]|| 

[ ィンストルする 

II 



プ=^2|1||5=^>;:'\|>卜5|\嘉用するには 
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[フオント]フオルダが自動的に開きます。 


6 [ファイル]メニューから、[新しいフォントのインストール]を選びます。 

[フォントの追加]ダイア□グボックスが表示されます。 

7 [ドライブ]から CD - ROM を選び、[フォルダ]の一覧から、 [ fgallery ] 
フォルダにある [ font ] フォルダを選択してダブルクリックします。 



選んだフォルダにあるフォントが、[フォントの一覧]に表示されます。 

8 [フォントの一覧]から、追加したいフォントを選びます。 
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9 [[ FONTS ] フオルダにフオントをコピーする]にチェックマークが付い 
ているのを確認したあと、 [0 K ] をクリックします。 



卜 URT ソック 1?Ua-M & 卜 U ド？！： T ノック UruelypeJ 

FGijW#f$NT-M S FGPlWft?NT-M (TrueType) 

FG 行害/ ICC-M S FGP 行#体 CC-M (TrueType) ( 

FG 行 暑体 LC-M & FGP 行# 体 LC-M TrueType) ZJ 


すべて遥択迄〉」 

ヘルブ砂」 


フォルダ必 
f ： ¥fgallery¥font 


ドライブ⑽ 


&f:¥ 

\C^ fgallery 
font 


~H \ 医 1 f: CAN0N.LIPS4 _ ネットワーク...」 


[FONTS ] フォルダにフォン トをコピーす る (Q) 


[ font ] フオルダにフオントが追加されます。 


㉘ メモ1 お使いの 0 S によっては、[フォントフォルダにフォントをコピーする]と表示されます。 

FontComposer 、 かな書体をインストールする 

Windows 版 FontComposer を、以下の手順に従ってインス I ルしてください。かな書 
体は、 Windows 版 FontComposer をインストールすることによって、同時にイントール 
されます。 

FontComposer を使用するには、約10〜 20 MB の八ードディスクの空き容量が必要 
となる場合があります。 FontComposer を起動する際に、空き容量不足のメッセージが 
表示された場合には、八ードディスクの空き容量を確保してください。 


，メモ] 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の 
メンバーとしてログオンしてください。 

•インス!ル前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 


FontGaNery をインストールする 5-51 



























2 CD-ROM メニューの [ FontGallery / FontComposer ] をクリックしま 
す0 


Canon 

j はじめに ... 


UI^IV CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〔〇 FontGallery/FontComposer 


^ 設定 


^ 終了 


3 [ FontComposer インストール]をクリックします 0 


Canon 


〇 FontGallery インストール 
〇 FontComposer インストール 


J 戻る 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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4 


内容を確認したあと、[同意します]をクリックます。 


羿社では、 F 〇 n t G a I I e r メ製品につきまして、下記の F ontGallerj / 製 
品使用許目若契約畫を設けさせて L 、ただいており、お客様が下記契約 f にご同意 L 、すこす己、 、/こ埸 
合にのみソフトウ x ア製品をご使用いただいております。お手数ではございますが、本 Fo 
tGa I I e ry 製品をご使用になる前に下記契約を十分にお読みください。なお、本 F 
n tGa I I e r メ製品をご使用になられた塌合には、お客様が下記契約にご同意いただ 
いたものとさせて L だきます。 


I 


• y 製品をご使用になる前に必ずお I 売みください。 


FontGa I I ery 製品使用許 I 若契約害 

キヤノン株式会社〈以下、キヤノンといいます。〉は、お客様に対し、本契約著とともに 
ご提併する F 〇 n t G a M e r y 製品（当孩製品のマニュアルを含みます。以 f 「許目若ソ 
フトウ： l ア J といいます。〉の謗渡不能の邾拽占的使用権を下記粂項に基づき i 午目若し、お客 
梯も下記粂項にご同意 I すこだくものとします。「 I 午諾ソフトウ x ア」およびその複製物に関 
する榷利はキヤノンに帰届します。 

(0 お客様は、機械謗取形態の「 I 午 i 若ソフトウュア」を一 b 寺に一台のコンビュータにおいて 
のみ使用す5ことができます。お客様が、同畤に褚数台のコンビュータで「 I 午目若ソフトウ X 
ア」を使用したり、また「 I 午 i 若ソフトウ x ア」をコンビュータネットワーク上の複数のコン 
* L ータで使用する塌合には、 glj 途契約によりキヤノンからその使用権を取得することが必 

(2) お客様は、「 I 午_若ソフトウェア」の全部または一部を再使用 I 牛目若、譲渡、頒布、貸与そ 
の他の方法 I こより第三者 I こ使用もしくは利用させることはできません。 

(3) お客様は、 「 i 午_若ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース_エンジニ 


zi 


知を 「鼸ぜ i」』r めを 押してく ださい。同意なさらない場合は、 


「同 




同意しません I 


メッセージが表示されます。 


5 


[インストールする]をクリックします。 


インストルなさる前(こ... 


驟溫?»，織歡獅 

除)してから、新 U W ' -シ、ンのソフトウげをインストルしてく 


ds 

'〇 

インストルか'仆1こは、インストル方法、アンインス H レ削除)方法を含め、 
f 要な情報が記載されておりますので、あ從、じめインストルか'仆'そ 
驗みくださぃ。 _ 

I !インストルか'仆'そ塞売む iM インストルす6 」 j 和ンセル| 


インストールプ□グラムが起動します。 


プ=^2|1||5=^>;:'\|>卜5|\嘉用するには 


FontGaNery をインストールする 5-53 
























6 [次へ]をクリックします。 



[インストール先の選択]ダイア□グボックスが表示されます。 

7 インストール先を確認して、[次へ]をクリックします。 



[ファイルコピーの開始]ダイアログボックスが表示されます。 


㉘ メモ〗 インス!ル先を指定する場合は、[参照]をクリックして、インス!ル先のフォルダ 
を選択します。 


プ U ンタのユ|テ VU テ V ソフトゥ H アを使用するには 
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8 設定内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


フ7イル：1ヒ # 一の閎始 

フ7イルの: T 一を P 月始する前に、設定内容を確謊してください。 


XJ 

圍 


フ H ケ'ラムフ 7 イルの: np 為始するための情報は)欠の通りです。設定を確證して、変更を必要とする塌合は 
展る]ホ''タンをクリックします。現在の設定でよ 1 1埸合は、 D 欠へ]ホ''タンをクリックするとファイルの:1ヒ1を P 為始します。 

現在の設定： 


U 

Installs hield 



<戻る(珍 31キャンセル| 


インストールが開始されます。 

インストールが終了すると、インス!-ール完了のメッセージが表示され、自動的に閉じま 
す0 


以上でインス I -ールの作業が終了しました。 


Macintosh 上にインストールする 


Macintosh 版 FontGallery を、以下の手順に従ってインストールしてください。 

メモ I •取扱説明書を CD - ROM にファイルとして収録しています。詳しくは、次のファイルに記 
載されていますので参照してください。 

• FontGallery 取扱説明書: Fgallery フォルダ内の 「 Fgallery 取扱説明書」ファイル（シ 
ンプルテキスト形式） 

•お使いのシステムが漢字 Talk 7 リリース 7.1 の場合、和文フォントをインス I ルする際、 
システムフォルダに 「Asian Font Arbitrator ] もインス! -- ルしてください。ただし、 
すでにシステムフォルダに 「Asian Font Arbitrator 」 がインス I ルされている場合は、 
「Asian Font Arbitrator ] を重ねてインストールしないでください。インストールする 
と、フォント情報に悪影響を及ぼす可能性があります。お使いのシステムが漢字 Talk 7.5 
以降の場合は 、 「Asian Font Arbitrator 」 は必要ありませんので、インストールしない 
でください。詳しくは、 CD - ROM に付属の取扱説明書を参照してください。 


7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

tmma インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェアを使用するには 
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2 デスクトップ上の CD - ROM ドライブのアイコンをダブルクリックしま 
す0 


[ FGallery ] フォルダをダブルクリックしたあと、 [ Font ] フオルダをダ 
ブルクリックします。 


id —— 

1 CJ FGallery 

SB 

a 

4 項目、 101.1 MB 空き 



0 0 
ttC 1 * (こお詨みください FontGallery 取块説明 




文字コード 










[ Font ] ウインドウが表示されます。 
上図は Mac OS 9の画面です。 


インストールするフォントを選択します。 


□ 

i Font 


a 

81 項目、 101.1 MB 空き 



FGP 角 : T シ，淋 Ca-B.TT 

a 

FGP 角 : T シ;淋 Ca-L.TT 

d 

Asian Font Arbitrator 

ぬ 

TT AmeriGarmnd Rm/Bd BT 

ぬ 

ぬ 

FGF _ 角コ ' 琳 Ca - M TT ■ FGP 角コ '::” 琳 Ca - U TT ■ 

FGP 丸 : r シ;淋 Ca-B.TT 

FGP 丸 : T 沁淋 Ca-L.TT 

ai 

__a^ 




3 4 


プ U ンタのユ-ティ U ティソフトゥ1アを使用するには 
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5 選択したフオントを[システムフオルダ]一[フオント]フオルダ （Mac 
OSX の場合、お使いのハードディスクの[ホーム]一[ライブラリ] 
([ Library ]) — [ Fonts ]) にドラッグ&ドロップして、コピーします。 


□ d システムフォルダ 


46項目、53.28 GB 空き 



フォント 


r ]<]> 



以上でインス I -ール作業は終了しました。 
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FontGaNery をインストールする 5-57 
















[FontGallery 同梱書体見本 j 

次の書体をご利用いただけます。 


■ 和文書体 


和文書体の見本を以下に示します。 


平成明朝体 W3 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W5 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W7 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W9 

夢のある多彩なフォン ト 

中:成角ゴシック体 W3 

夢のある多彩なフォント 

平成角ゴシック体 W5 

夢のある多彩なフォント 

平成角ゴシック体 W7 

夢のある多彩なフォント 

平成角ゴシック体 W9 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック休 Ca-L 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca - B 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca-U 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-U 

夢のある多彩なフォント 

教科書体 NT - M 

夢のある多彩なフォント 

楷 3: 体 NT-X1 

夢のある多彩なフォント 

行與体 LC-M 

夢ン)ぁる多めなフォント 

行磬休 CC-M 

夢のある多彩なフォント 
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■ かな書体 

かな書体の見本を以下に示します。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり B 
こでまり H 
からたち L 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
さんざし B 
さんざし H 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
行書 LC 仮名 
sekOl 
sek02 


ゆめのある3、お AY 
ゆめ C 7) あ^)ふおん Y 
ゆめ C 7) あるふおん Y 
ゆめの衣るふおん V 
ゆめのあ U おんと 
ゆめの あるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめのる b 丄 a んと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあ厶ふおんと 
り)めのあ4ふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおん t 
ゆめのある ふおんと 
ゆめのある；5、おんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめのある ふおんと 
ゆめ仍赵§ふあんで 
中扰讲费瀑表$ん之 
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■ 和文書体とかな書体の組み合わせ 

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を以下に示します。 


平成明朝体 W 3+ からたち L 
平成明朝体 W 3 + こでまり L 
平成明朝体 W 3+ さんざし L 
平成明朝体贾3+てっせんし 
平成明朝体界5+からたち皿 
平成明朝体 W 5 +こでまり M 
平成明朝体 W 5+ さんざし M 
平成明朝体 W 5+ てっせん M 
平成明朝体 W 7 +からたち B 
平成明朝体 W 7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7+ さんざし B 
平成明朝体 W 7 +てっせん B 
平成明朝体 W 9+ からたち II 
平成明朝体 W 9 +こでまり H 
平成明朝体 W 9+ さんざし H 
平成明朝体 W 9+ てっせん II 
平成角ゴシック体 W 3+ あしび L 
平成角ゴシック体 W 3+ さざんか L 
平成角ゴシック体 W 3+ はしばみ L 
平成角ゴシック体界5+あしび¥ 
平成角ゴシック体 W 5+ さざんか M 
平成角ゴシック体 W 5+ はしばみ M 
平成角ゴシック体 W 7+ あしび B 
平成角ゴシック体 W 7+ さざんか B 
平成角ゴシック体 W 7+ はしばみ B 
平成角ゴシック体 W 9 +あしび H 
平成角ゴシック体 W 9+ さざんか H 
平成角ゴシック体\¥9+はしばみ：^^ 
角ゴ C a - L +あしび L 
角ゴ C a-L + さざんか L 
角ゴ Ca - L + はしばみ L 
角ゴ C a-M + あしび M 
角ゴ Ca - M + さざんか M 
角ゴ C a-M + はしばみ :M 
角ゴ C a - B + あしび B 
角ゴ C a-B + さざんか B 
角ゴ C a - B + はしばみ B 
角ゴ C a-U + あしび H 
角ゴ Ca-LJ + さざんか II 
角ゴ Ca - U ♦はしばみ H 
丸ゴ C a~B + s e k 01 
楷書体 NT—M + てっせん M 
行書体し〇^⑽+行書し〇仮名 


夢のある多彩なフォント 
夢《ある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のる i 多彩なフォント 
夢のあ3多彩なフォント 
夢^)ある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のる I 多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢〇)ある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢《ある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあ^)多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあ4多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあ5多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォシト 
夢めある多彩な 7 ォント 
夢のある多彩な 7 ォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
要のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォン ト 
夢0ある多彩なフォレト 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩な 7 ォント 
夢ひ^5多彩な'フォント 
夢のあ！)多彩なフオント 
夢のある多彩なフォント 


透"メモ I • Windows をお使いの場合は、 FontComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成で 
ぎます。 

• Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体が収録されています。 
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■ 欧文書体 

欧文書体の見本を以下に示します。 

A inc r kan Garuinond kumim ABCDEFabcdef 12345 

Aiticricar Garamond Ualic ABCDEF Ctbcckf 12345 
American Garaimond Buld ABCDEF abcdef 12345 
Amcriciin Claramond Bciltl Italic ABCDEF abcdef 12345 


ABCDEF abcdef 12345 
abcdef 12345 

ABCDEF nbrdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF akdef 12345 
ABCDEF nOcdef 12345 
ABCDEF aBc^ef12345 
WBCDTiT a^Ocde-f 12345 
J^ r B(TDOT t^cde-f 12343 
WBQD^ET a^,9cdc^f 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 1 Z 34 S 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
Ccnlury Sdumlhuok tiukl luili。 ABCDEF abcdef 12345 

Clartndim kumun 
CLbrcrd^n 
Chircndun Bkick 
CldiskT Hhidv Rcguliir 
C'loisicr Blytk Openfiiuc 
C'dmmL'rciLil PI 
CnrmiK：rc]Lkl Script Reguliir 
Duidi KOI RL-^ubr 
Duldi m)\ Italic 
Dmch m BuEJ 


Bncloni Kommn 
Bodotii hn\k- 
BoJimi Biild 
Bntloni Bold lialic 
CDlEiriLui Light 
Cal;iiK'n Regular 
Caciiicn Bokl 
氺 Citiiirico Lighi Swash 
氺 Caianco Ri^uE:ir S wa^h 
氺 Calartco Bold Swash 
CiHJpcr Qkick 
QH>pcr \iV.Kk ".alii ： 

CiKiipcr L)][ick QuUjnt ? 

Ccnlury Old sty It Roman 
CiMilury Oldsiyk 1 lldk 
Century Oldi&tylc; Bold 
Ccnlury Scho^lhtwk Roman 
Ccniury Scht)(>lhm>k lliilk 
CcnUiry Scbi ； i(ilhm>k litfkl 


ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

211 JCiD€jf iibtbd 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
±。’"0+ ❿# 

, r ノ縱ィ⑽ぁみ/ゲ J2：M5 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 


* rCataneo SwashJ には、一部文字が収容されておりません。これは、 「 Cataneo 」 と組み合わせて使用され 
る書体のためです。 
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Dutch 801 Bold Italic 
Dutch 801 Extra Bold 
Dutch SOJ Exira Bold Italic 
Exoiic 350 Lighi 
Exotic 350 Demi-Bold 
Exotic 350 Bold 
Gtmdy Oldslyte Roman 
Goudy Oldslyk Italic 
Goudy Oldslyle Bold 
Goudy Oldstyle Bold Italic 
Goudy Oldstyle Exim Bold 
Goudy Oldst^lc Handtoolcd 
Holiday PI 

Poslcr Bc>doni Roman 
Posler Bodoni Italic 
Prima Sans BT 
Prima Sans Bold 
Prima Serif BT 
Prima Seri「Bold 
Ptima Mono BT 
Prima Mono Bold 
Ribbon 131 Regular 
Ribbon 131 Bold 
Round hand Regular 
Roundhurd Bold 
Round hand Black 
Scrifa Thin 
Seri fa Thin Italic 
Serifa Lighi 
Scrifa Lighi Italic 
Serifa Roman 
Serifa liulic 
Serifa Bold 
Scrifa Black 


ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF AbcdEf 12M5 
ABCDEF AbcdEf 12545 
ABCDEF AbcdEf 12545 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
濟ザ思し方ま為む驅め今 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12S45 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

^4BCjhGdeeLf 12345 
^4EGh€3 alcMf 12345 

於 46 

も ( 獻领 li 茨 a6ed ぎ / /2S4S 

レ/ 0^6 S f2S4S 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
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Seri fa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
Staccato 222 
Staccato 555 
Swiss 72] Light 
Swiss 721 Light Ualic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold Italic 
Swiss； 721 Condensed 
S wiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin [talk 
Swiss 721 Light Condensed 
Swis£ 721 Light ConiJcnscd (talic 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
Swis^72l Extended 
Swiss 721 BoEd Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swiss 721 Black Oullinc 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportion al Regular 
Ziipf Humanist 601 Roman 
ZnpfHumanisL 601 Italic 
ZaprHummii^t 601 Bdcl 
Znpr Humanist 601 Bold Italic 
Zapf Humanisl 601 Ultra 
Zapf Humanist 601 Ulim Hulic 


ABCDEF abedef 12345 

imiUhmnmi 

mcpepAh^i tziut 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
4SCDE/ 1 abedef 72345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF nib® ( 副 iff 11345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

風固©@匼『 H 愛®感場 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABXAE^> 喻姆 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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困つたとぎには 
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CHAPTER 


プリンタの使用中に生じたトラブルへの対処方法について説明しています。 


Windows でのトラブルの対処法 


6-2 


6-1 







Windows でのトラブルの対処法 


トラブルを解決する方法について説明しています。 


プリンタから意味不明の文字が印刷される 


原因 プリンタドライノ（が正しくインス I -一 J レされていない。 


処置 以下の手順で、プリンタドライバを正しくインス!-ールしてください。 

[プリンタ]フオルダ （ WindowsXP/Server 2003の場合は、[プリンタと 
FAX ] フオルダ）に、お使いのプリンタ名のアイコンが表示されているか確認し 
よ 9 〇 


メモ 1 •プリンタ名のアイコンが表示されているとき： 

プリンタ名のアイコンをダブルクリックして、[プリンタ]メニューの[通常使うプリン 
夕に設定]を選択します。 

• プリンタ名のアイコンが表示されていないとき： 

プリンタドライバをインス I ルします。プリンタドライバをインス!ルする： 
P.2-5) 


印刷結果の端がかけてしまう 


原因 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

処置 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲に 
入っているか確認してください。 

本プリンタは、上下左右ともに周囲 5 mm (封筒は 10 mm ) の範囲には、印刷で 
きません。 

メモ I 封筒に印刷する場合、郵便番号などが周囲1 0 mm の範囲にあることがあります。そのと 
きは、プリンタドライバの[とじ代]を設定して、印刷範囲全体を、郵便番号などを印刷 
したい方向にずらして印刷してください（ただし、周囲 10 mm の範囲の印刷品位は保証 
されません)。 


オーバレイ印刷時に、出力結果が 「Canon LIPS 3 プリンタドライバ」と異なる 


原因 「Canon LIPS 3 プリンタドライバ」で作成したフォームファイルを本プリンタド 
ライノ（で印刷すると、印刷結果が異なることがあります。 

処置 プリンタドライバの[オーバレイ]ページで、[オーバレイの種類]から[互換 
オーバレイ]を選択してください。 


困つたとぎには 
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Windows でのトラブルの対処法 






















オーバレイ印刷時に、以前作成したフォームファイルが利用できない 


原因1 オーバレイ印字の設定が正しくされていない。 

処置 オーバレイシートの[オーバレイ印字]が選択されていることを確認してくださ 
い0 

原因2 LIPS III、LIPS IV プリンタドライバ以外で作成したフオームファイルを使用して 
いる。 

処置 「 BJC -880 J 用プリンタドライバ」、 「 BJC -680 J 用プリンタドライバ」、 

「 LBP - A 405 J 「. 用拡張フオトグラフィックドライバ」で作成したフオームファイ 
ルは、本プリンタから印刷できません。本プリンタドライバで作成したフオーム 
ファイルを使用してください。 


オーバレイ印刷時にフォームファイルがずれて印刷される 


原因 


処置 


LBP - 2030用に作成したフオームファイルを使用して印刷している。 


LBP - 2030用に作成したフォームファイルを使用して印刷すると、アプリケー 
シヨンソフトウェアによっては、ずれて印刷されることがあります。本プリンタ 
用のプリンタドライバで、フオームファイルを作成してください。 


カラーイメージデータの印刷に時間がかかる 


原因1 プリンタドライバの[ホスト展開]が設定されている。 

処置 プリンタドライバの[印刷品質]ページの[印刷品質]で、[ユーザ設定]を選択 
して、[設定]をクリックします。[ユーザ設定]ダイアログボックスの[ホスト 
展開]で、[しない]を選択します。 


原因2 印刷データが複雑で処理に時間がかかる。 

処置 イメージモードで印刷してください。プリンタドライバの[印刷品質]ページの 
[印刷品質]で、 [ユーザ 設定]を選択して、[設定]をクリックします。 [ユーザ 
設定]ダイアログボックスの[グラフィックモード]で、[イメージモード]を選 
択します。さらに、[モード詳細]から[高速]を選択します。 


Windows でのトラブルの対処法 
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スーパーファインモード/ファインモードで正常に印刷できない 


原因1 アプリケーションソフトウェアによっては、ファインモード、スーパーファイン 
モードで正常に印刷できないことがあります。 

処置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 


原因2 ファインモード/スーパーファインモードで印刷したとき、原稿とプリンタドラ 
イバの設定によっては、正常に印刷できないことがあります。 

処置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 


印刷に時間がかかる/メモリフルと表示される 


原因 Microsoft 製のプリンタドライバがインス!-ールされている。 


処置 「プリンタドライバをインス!-ールする」 P .2-5) にしたがってキヤノン製のプ 
U ンタドライノ（をインス I -ールしなおしてください。 
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CHAPTER 


付録 


知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明しています。 

USB クラスドライバをインストールできない場合は .7-2 

Windows 98 /Me の場合 .7-2 

Windows 200 O / XP/Server 2003の場合 .7-4 

Canon Port Setting Tool でポートを設定する .7-6 

薪 1 .7-7 

ソフトウェアのバージヨンアップについて .7-13 

情報の入手方法 .7-13 

ソフトウェアの入手方法 .7-13 
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USB クラスドライバをインストールできない 
場合は 


USB クラスドライバのインス I -ールが正常にできない場合について説明しています。 


Windows 98/Me の場合 


1 パソコンとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていることと、プ 
U ンタの電源が入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューから[設定]一[コント□ールパネル]を選択して、 
[システム]アイコンをダブルクリックします。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 [デバイスマネージャ]タブをクリックしたあと、[ユニバーサルシリア 
ルバスコント□ーラ]をダブルクリックします。 



[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に表示されている US 巳ク 
ラスドライバを削除します。 
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USB クラスドライバをインス I -ールできない場合は 





















□ [Canon LIPS USB Printer ] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
[削除]をクリックします。 


ik 汪意 USB クラスドライバ以外の項目は、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライバの項目が[その他のデバイス]の下に表示されている場合も、正常 
にインス!ルされていません。ご使用の 0S に応じて、 USB クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイス削除の確認]ダイア□グボックスが表示されたら、 [ OK ] をク 
リックします。 



6 [閉じる]をクリックします。 

/ [コント□ールパネル]を閉じます。 

8 US 巳ケーブルをパソコンから外したあと、 Windows を再起動します。 

9 「プリンタドライバをアンインストールする」 P .2-43) を参照してド 
ライバをアンインストールしたあと、 「 USB 環境をお使いの場合」（― 
P .2-14) を参照して USB クラスドライバをインストールします。 


重要 


ドライバのインスIルを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインスIルしな 
おす前に、必ずドライバをアンインス!ルしてください。 


USB クラスドライバをインス I -ールできない場合は 
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Windows 2000/XP/Server 2003 の場合 


1 パソコンとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていることと、プ 
U ンタの電源が入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューから[設定]一[コントロールパネル ] (Windows 
XP / Se「ver 2003の場合は、[スタート]メニューから[コントロール 
パネル])を選択して、[システム]アイコン （Windows XP / Se 「 ve 「 
2003の場合は、[パフオーマンスとメンテナンス]を選択したあと[シ 
ステム]アイコン）をダブルクリックします。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I Windows 2000 Professional の場合は、[設定]—[コント□—ルパネル]—[シス 
テム]を選択してくださし、 Windows 2000 Server の場合は、[設定]—[コント □- 
ルパネル]を選択して、[システム]アイコンをダブルクリックします。 

3 [八ードウエア]タブをクリックしたあと、[デバイスマネージャ]をク 
リックします。 



Hr [USB (Universal Serial Bus ) コントローラ]の下に表示されている 
USB クラスドライバを削除します。 
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USB クラスドライバをインス I -ールできない場合は 






































□ [Canon LIPS USB Printer ] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
[削除]をクリックします。 


ik 汪意 USB クラスドライバ以外の項目は、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合 
は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライバの項目が[その他のデバイス]の下に表示されている場合も、正常 
にインス!ルされていません。ご使用の 0S に応じて、 USB クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイス削除の確認]ダイア□グボックスが表示されたら、 [OK] をク 
リックします。 



6 [閉じる]をクリックします。 

/ [コント□ールパネル]を閉じます。 

8 US 巳ケーブルをパソコンから外したあと、 Windows を再起動します。 

9 「プリンタドライバをアンインストールする」 P.2-43) を参照してド 
ライバをアンインストールしたあと、 「USB 環境をお使いの場合」（― 
P.2-14) を参照して USB クラスドライバをインストールします。 


重要 


ドライバのインスIルを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインスIルしな 
おす前に、必ずドライバをアンインス!ルしてください。 


USB クラスドライバをインス I -ールできない場合は 
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Canon Port Setting Tool でポートを設定 
する 


Canon Port Setting Tool は、コンピュータにインス!ルされているデバイスと、デバ 
イスのネットワークアドレスの対応付けを行うことができます。ドライバのデバイス情報取 
得が正しく動作していないときや、 NetSpot Job Monitor のデバイスボードやステータス 
モニタが正しく動作していないときなどにお使いください。 

NetSpot Job Monitor をインストールしている場合は、 NetSpot Job Monitor の、デバ 
イス情報取得の更新間隔や機種チェック機能の設定なども行うことができます。 

Canon Port Setting Tool を起動するには、お使いのドライブ内の [Program Files 
¥Canon¥Portset] フオルダにある [Portset.exe] をダブルクリックします 0 




重要 


本ソフトウェアは、 Macintosh 環境では使用できません。 


メモ1 •本ソフトウェアは、インス!ラ使用時にドライバと同時にインス!ルされます。 

• Canon Port Setting Tool の詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファ 
イルは 、 Canon Port Setting Tool を起動して[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 
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サーバ， 5-22 
スキヤナ， 5-29 
プリンタ， 5-28 
ビットマップ展開， 2-66 
標準設定, 2-66 

フラットべッド型スキヤナ， 5-29 
プリンタ状態， 5-12 
プリンタドライバ， 2-3, 2-5, 2-43 
プリンタドライバから印刷する， 3-20 

Mac 0S 8/9用プリンタドライバの場合 
, 3-20 

MacOS X用プリンタドライバの場合， 
3-21 

プリンタドライバの主な機能， 2-65 
N ページ印刷， 2-68 
オーバレイ印刷， 2-67 
お気に入り印刷， 2-66 
拡大縮小印刷， 2-67 
ジョブ結合, 2-69 
スタンプ印刷， 2-68 
ステイプル印刷， 2-70 
製本印刷， 2-69 
セキュアプリント， 2-72 
とじ代， 2-67 
保存， 2-71 

ユーザセパレート印刷， 2-71 
両面印刷， 2-70 

プリンタドライバの各ページの機能概要， 2-62 
印刷品質， 2-64 
給紙, 2-63 
仕上げ, 2-63 
デバイスの設定， 2-64 
ページ設定, 2-62 

プリンタドライバをアンインス!-ールする， 

2-43, 3-10 


Mac 0S 8/9用プリンタドライバの場合 
, 3-10 

Mac 〇 SX 用プリンタドライバの場合， 

3-13 

プリンタドライノ（をインスI-ールする， 1-3, 

2-5, 3-2, 3-4 

Mac 0S 8/9用プリンタドライバの場合 
,3-4 

Mac 〇 SX 用プリンタドライバの場合， 

3- 7 

USB 環境をお使いの場合, 2-14 
ネットワーク上のプリンタを自動探索す 
る場合， 2-6 

□ ーカル接続、ネットワーク環境の場合 
(USB 接続を除く）， 2-1 9 
プリンタドライバを更新する， 2-38 

インス!-ーラを使用した更新， 2-38 
代替ドライバの更新 （Windows NT 4.0/ 
2000/XP/Server 2003), 2-40 
プリンタドライバを使って印刷する， 2-58 
プリンタドライバを表示する， 2-44 

Windows 95/98/Me の場合， 2-46 
印刷前のプリンタ情報設定， 2-55 
プリンタ内ジョブ， 5-12 
プリンタを設置したあとに行う作業， 2-2, 3-2, 
4-2 

使用するプリンタの機種名を選択する， 

4- 2 

プリンタドライバをインス!-ールする， 
3-2 

プリントサーバ環境， 2-30 
プリントサーバ環境をお使いの場合, 2-30 
クライアントでの設定， 2-34 
プリントサーバでの設定 （Windows NT 
4.0/2000/XP/Server 2003), 2-30 
プリントサーバでの設定 （Windows NT 4.0/ 
2000/XP/Server 2003), 2-30 
ページ設定, 2-62 
ヘルプ, 5-27 
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保存， 2-71 
保存ジョブ, 5-12 
ポートの設定, 7-6 
本書の対応機種，1 -2 


ま 

モノクロ文書， 2-66 


や 

ユーザ セ パレー ト印刷， 2-71 
読み取り解像度, 5-29 
読み取り階調， 5-29 


ら 

リモート UI ，1-10 
付 両面， 2-66 
録 両面印刷， 2-70 
□一カル接続， 5-4 


わ 

和文書体, 5-58 

和文書体とかな書体の組み合わせ， 5-60 


7-12 索引 



ソフトウェアの/ V — ジヨンアツプについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージヨ 
ンアップが行われることがあります。ノ（ージヨンアップ情報及びソフトウェアの入手窓口は 
次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解 
いただいたものとさせていただきます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことがで 
きます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームページ ( http :// canon . jp /) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


ソフトウェアの入手方法 


ダウンロードおよび代引き配送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウエ 
アを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームページ ( http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードサービスをクリックしてください。 


■ CD - ROM の代弓|き配送サービス 

プリンタドライバなどのソフトウェアの CD - ROM を有料（代金引き換え）にてお届けい 
たします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、巻末のお 
客様相談センターへご注文ください。 

•対象エリアは日本国内とさせていただきます。 


ソフトウェアのバージヨンアツプについて 
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消耗品 • オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品 • オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓口 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社 • キヤノン販売株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

覊0570 -01 -9000 (商品該当番号： 42) 

※全国 64 か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話が繋がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号 <42> または「エルビーピー」 
とお話しください。 

[受付時間]く平日〉 9:00 〜 20:00 

く 土日祝日 >10:00 〜 17:00 (1 /I 〜 3 は休ませていただきます） 

※PHS または海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は 043-21 1-9627 を 
ご利用ください。 

※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できなし)場合があります。その場合は案内窓口にお繋ぎ 
いたします。 

※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 
■アクセスポイン ト 

札幌 • 旭川 • 帯広 • 函館 • 青森 • 秋田 • 盛岡 • 山形 • 庄内 • 仙台 • 福島 • 郡山 • 水戸 • つくば • さいたま • 千葉 • 
東京 • 立川 • 横浜 • 厚木 • 新潟 • 長岡 • 長野 • 松本 • 前橋 • 宇都宮 • 甲府 • 沼津 • 静岡 • 浜松 • 豊橋 • 名古屋 • 

岡崎 • 岐阜•津 • 金沢 • 富山 • 和歌山 • 福井 • 京都 • 大津 • 大阪 • 神戸 • 姫路•岡山•広島 • 福山 • 山口 • 鳥取 • 

松江 • 高松 • 徳島 • 高知 • 松山 • 北九州 • 福岡 • 久留米 • 大分 • 佐賀 • 長崎 • 熊本 • 宮崎 • 鹿児島 • 沖縄 

キヤノン販売株式会社 〒1 08-80 11東京都港区港南 2- 1 6-6 

Canon ホームページ： http :// canon.jp 
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